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Poznan, dnia 23 stycznia 2015 r.
za dowodem dorgczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust, | pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 vst. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4
i ust 7, art. 203 ust. 3, art. 211 ust. | i ust. 6, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U.
z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedsigbiorstwa Miedzygminne Skladowisko

Odpadéw Komunalnych Sp. z o0.0., z siedziba przy ul. Grunwaldzkiej 2, 62-100 Wagrowiec,
reprezentowanego przez petnomocnika: Haling Karmolinska-Stotkowska

ORZEKAM

. Udzieli¢ Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego dla Zakladu Zagospodarowania Odpadow Nowe
-Toniszewo-Kopaszyn, w m. Toniszewo 31, 62-104 Pawlowo Zonskie, gm. Wagrowiec,
zlokalizowanego na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 15 w m. Nowe, 124/1, 125/1, 126/1 i 127/]
w m. Toniszewo oraz 9 w m. Kopaszyn, w nastgpujacym zakresie:

1. Rodzaj instalacji i warunki eksploatacji

Nazwa instalacji in?t::l::jji ” Parametr instalacji Prowadzjcy instalacj¢
Instalacja do skladowania odpadow . .
z wylyczeniem odpadow obojetnych, K walera ne I.I sklad'owml\a? odp?dow
o 2dolnosci przyjmowania ponad innych niz mebg_ez_pleczne i obojgtne,
10 ton odpaddéw na dobe lub R O pojemnosc 171 ?00 Mg,
o calkowitej pojemnosci ponad zdolnlosé przyjfowarnia oc(lip?)ddw . .
25 000 ton ~ 135 Mg odpaddéw na dobe Miqqzygmlnne ’
Instalacja do mechanicznego Sortownia zmieszanych odpadow Sklaf&‘gf‘t‘;'gdf; dow
przetwarzania zmieszanych odpadéw - komunalnych Sp. zo g
komunalnych o przepustowosci 35 000 Mg/rok p-20. 0..
Dimd 2 selok ; ul. Grunwaldzka 2,
Instalacja do mechanicznego mmzec;)crzszchzamztl N fd‘ty wiie 62-100 Wagrowiec
przetwarzania odpadéw - Opakﬁ "wa':l‘:) :{y“;h v NIP: 766-17-30-437
komunalnych zebranych selektywnie o przepustowosci 2 600 Mg/rok REGON: 570881401
System intensywnej stabilizacji
Instalacja do biclogicznego B tlenowej w bioreaktorach wraz
przetwarzania odpadow z wiata dojrzewania kompostu
o przepustowosci 17 500 Mg/rok

Adres do korespondencji: )
Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego, Departament Srodowiska:
Pl. Wolnosci 18, 61 - 739 Poznai, tel.: 61 626 64 00, faks: 61 626 64 01



Nazwa instalacji in?t::laz;]i . Parametr instalacji Prowadzgcy instalacjg
Kompostownia selek.tywnie Kompostownia pryzmowa Miedzygminne
zebr?r:zﬁl;:l:i Efil::;::é?gny ch o przepustowosci 3 500 Mg/rok Skladowisko Odpadow
Instalacja do przetwarzania odpaddw ~ Instalacja Kgmuznglr:)ych
budowlanych o przepustowodci | 500 Mg/rok ul Grll)l-nwai dz.i-:a X

Instalacja do demontazu odpadéw - Instalacja 62-100 qurowie—é

wielkogabarytowych 0 przepustowosci 2 000 Mg/rok NIP: 766-17-30-437

Instalacja do produkcji paliwa " instalacja REGON: 570881401

alternatywnego o przepustowosci 17 500 Mg/rok

* wg zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowad znaczne zanieczyszczenie poszezegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako calodci (Dz. U. 7 2014 .,
poz. 1169).

2. Opis instalacji
Zaklad Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych Nowe-Toniszewo-Kopaszyn obejmuje instalacje,
wymagajaca pozwolenia zintegrowanego, ktora stanowi kwatera nr 11 skladowiska odpadéw innych niz
nicbezpieczne i obojetne oraz instalacje niewymagajace pozwolenia zintegrowanego, tj. instalacje
do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, instalacje do mechanicznego
przetwarzania odpadéw komunalnych zebranych selektywnie, instalacje do biclogicznego przetwarzania
odpadéw, kompostowni¢ selektywnie zebranych odpadow zielonych i innych bioodpadéw, instalacje
do przetwarzania odpadéw budowlanych oraz instalacje do produkcji paliwa alternatywnego.

Gléwne obiekty budowlane Zakladu to:

a. kwatera nr Il sktadowiska,

b. hala sortowni odpadéw, w ktdrej znajduja si¢ sortownia zmieszanych odpadéw komunalnych, linia
mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych zebranych selektywnie oraz instalacja do
produkgji paliwa alternatywnego,

c. trzy bioreaktory systemu intensywnej stabilizacji tlenowej odpadéw,

d. wiata dojrzewania stabilizatu wraz z kompostownig selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych
bioodpadow,

e. instalacja do przetwarzania odpadow budowlanych,

f. instalacja do demontazu odpadéw wielkogabarytowych.

Pozostale obiekty budowlane, obiekty infrastruktury oraz urzadzenia Zakladu to:

a. pompownia odcickdw,

b. waga samochodowa, wyposazona w elektroniczny system wazenia,

¢. myjnia plytowa,

d. brodzik dezynfekcyjny,

e. zbiornik na $cieki z brodzika dezynfekcyjnego,

f. 2 zbiorniki sciekow - wod opadowych i roztopowych z pompownig, separatorem substancji
ropopochodnych i osadnikiem,

g. zbiornik na odcieki ze skiadowiska,

h. 2 zbiorniki sciekow bytowych,

i. 2 zbiorniki na scieki technologiczne — jeden na scieki pochodzace z mycia hali sortowni, drugi
— na scieki z systemu intensywnej stabilizacji tlenowej odpadéw, wiaty dojrzewania stabilizatu wraz
z kompostowanig selektywnie zebranych odpadow zielonych i innych bioodpadow oraz utwardzonego
placu pomiedzy tymi dwoma obiektami oraz placu przed systemem intensywnej stabilizacji,

J- zadaszone boksy do gromadzenia odpadéw o charakterze surowcow wtornych,

k. tzw. boks prawy przeznaczony do odbioru frakcji 0-80 mm odprowadzanej z sortowni przenosnikiem
tasmowym, przyjmowania odpadéw strukturalnych oraz do gromadzenia selektywnie zebranych
odpaddw zielonych i innych bioodpadéw przeznaczonych do stabilizacji pod wiatg,

l.  tzw. boks lewy przeznaczony do magazynowania surowcow wtornych odprowadzanych z hali sortowni,

m. budynek administracyjno-socjalny,

n. dyzurka wagowego,

0. warsztat naprawczy,

p. stacja redukcyjno-pomiarowa na propan,
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stacja na olej napedowy,

trafostacja kontenerowa,

wiata na sprz¢t skiadowiskowy,

place przejazdowe, place manewrowe, place magazynowe, drogi dojazdowe i parkingi,
ogrodzenie,

pas zieleni zlozony z drzew i krzewow.

< T w RO

2.1. Kwatera nr 11 sldadowiska odpadow
Na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Nowe-Toniszewo-Kopaszyn znajduje si¢ kwatera nr |
- przeznaczona do zamknigcia oraz nowobudowana kwatera nr 1.

Kuatera nr 11 skladowiska charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

Lp.| Parametr Wartosé

I. | Powierzchnia kwatery 2,4 ha

2. | Pojemnosé kwatery 171 500 Mg / 245 000 m’
3. | Nachylenie skarp zewngtrznych 1:1,5

4, | Nachylenie skarp wewn¢trznych 1:2,5

. 1% w kierunkw wschodnim oraz 1% w kierunku
5. | Pochylenie drenazu .
poludniowym

6. | Maksymalna rzedna skladowania odpadow 113,5 m n.p.m.

7. | Rzedna polozenia dna kwatery 93,5 m n.p.n.

8. | Glebokosé niecki 3-5m

Konstrukcja warstwy uszczelniajgce) dno kwatery nr Il przedstawia sie nastepujaco (kolejnoéé od dolu do

gory):

a. sztuczna bariera geologiczna, zbudowana z gliny piaszczyste} zwigzlej lub gliny pylastej
o wspélczynniku przepuszczalnosci k <10° m/s, warstwa o grubosci 50 em,

b. warstwa wyréwnawcza o &rubos’ci 10 cm, wykonana z piasku drobnego,

c. bentomata PM 1200 kN/m",

d. geomembrana PEHD o grubosci 2 mm, gladka w dnie kwatery i fakturowana obustronnie na skarpach

wewnetrznych kwatery,

geowidknina syntetyczna, o gramaturze 600 g/m’,

warstwa filtracyjno-ochronna, z piasku o wspdlczynniku przepuszczalnosci k<10 m/s, o grubosci

50 cm,

g. uszczelnienie grobli i tarasow wykonano z folii PEHD kalandrowanej,

h. uszczelnienie korony kwatery wykonano z folii PEHD o grubosci 1,5 mm.
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Odprowadzanie odciekéw

W dnie kwatery zaprojektowano drenaz odciekéw umozliwiajacy odprowadzenie wdd odciekowych
do kolektora oraz do szczelnego zbiornika bezodplywowego na odcieki. Warstwe drenazowa ulozono
w obsypce zwirowej.

Dreny zaprojektowano z rur perforowanych z PEHD o $rednicy 200 mm. Dreny ulozono ze spadkiem 1%
w kierunku kolektora. Dreny przebiegajace przez skarpy zaprojektowano jako pelne. System drenazu
wyposazono w studzienki rewizyjne do kontrolowania stanu drenazy i ich droznosci.

Wokot kwatery utworzono opaski drenarskie, ktérych zadaniem jest zabezpieczenie skladowiska przed
naplywem wod opadowych. Trasy opasek prowadzone s bezposrednio u podnéza skarp.

Odgazowanie kwatery

Dla zagospodarowania biogazu kwater¢ wyposazono w 10 studzienek odgazowujacych. Konstrukcja
studzienek umozliwia podnoszenie glowic w miare wypelniania kwatery odpadami. Studzienki wykonano
z tworzywa PE o srednicy 400 mm, wyposazonych w kosz z siatki miedzianej, wypelniony torfem
zmieszanym z kompostem, przykryty daszkiem blaszanym. Biogaz jest spalany w pasywnej pochodni,
umieszczonej na kwaterze nr [ przedmiotowego skladowiska odpadow.



System monitorowania wod podziemnych

Sieé monitoringu wéd podziemnych Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn-Nowe-Toniszewo

obejmuje 9 piezometrow:

a. szesc¢ piezometréw dla | poziomu wodonosnego, z czego piezometry: P1, P2 i P3 znajduja si¢ na
doplywie wod w rejon Zakladu, a pozostale piezometry: P4, P5 i P6 znajdujg na odplywie wéd
podziemnych z rejonu Zakiadu,

b. trzy piezometry dla Il poziomu wodonosnego, z czego jeden piezometr: P7 znajduje sie na doplywie wod
w rejon Zakladu, a dwa pozostale piezometry: P8 i P9 znajduja si¢ na odplywie wéd podziemnych
z rejonu Zakladu,

Stacja meteorologiczna
Zaktad Zagospodarowania odpadéw wyposazono w stacje meteorologiczng — zlokalizowana jest w poblizu
pomieszczenia wagowego. Stacja wyposazona jest w deszczomierz.

Ustalone repery geodezyjne
Do pomiaru stopnia osiadania skladowiska odpadéw zainstalowano 2 repery geodezyjne.

2.2. Instalacje do mechanicznego przetwarzania odpadow

Mechaniczne przetwarzanie odpadéw odbywa si¢ w hali sortowni, gdzie umieszczono dwie linie

sortownicze: linia sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych oraz linia do doczyszczania surowcow

wtornych. Hala sortowni jest obiektem dwunawowym o konstrukcji stalowej, podzielonym funkcjonalnie na

dwie czesci:

a. dwie platformy przyjecia odpadow — wydzielone murem oporowym, z oddzielnymi wjazdami,
zlokalizowanymi z réznych stron budynku,

b. segment przetwarzania odpadow — z dwoma liniami.

Hala jest wyposazona w instalacje;
a. elektryczna,
b. wentylacyjna — mechaniczna.

2.2.1. Instalacja do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych

Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych ma na celu wydzielenie trzech frakeji:

a. 0-80 mm - frakcja podsitowa, biodegradowalna, poddawana w dalszej kolejnosci procesowi stabilizacji
tlenowej,

b. 80-300 mm - frakcja podsitowa,

c. frakcja powyzej 300 mm, ktéra wraz z frakcjqg 80-300 mm poddawana jest mechanicznemu
przetwarzaniu , w celu wydzielenia surowcow wtornych, balastu oraz komponentéw do produkgji paliwa
alternatywnego RDF,

Urzadzenia wchodzace w skiad linii sortowniczej to kolejno:

a. bunkier zasypowy,

b. trybuna wstgpna wraz z kabing sortownicza,

c. separatory elektromagnetyczne metali zelaznych,

d. separator elektromagnetyczny metali niezelaznych,

e. sito bebnowe trzyfrakeyjne (frakcje: 0-80 mm, 80-300 mm oraz <300 mm),
f. separator optopneumatyczny do wydzielania papieru, folii, PET,
g. rozdrabniarka (stopien rozdrobnienia 30-40 mm),

h. bunkier zasypowy dla surowcéw wtdrnych,

i. kabina sortownicza na surowce wtorne,

J- prasa belujaca,

k. system przenos$nikow tasmowych,

l.

system przenosnikdw rewersyjnych.

Ponadto w ramach obstugi ww. instalacji pracujy sprzety mobilne: tadowarka kolowa teleskopowa,
ladowarka kolowa przegubowa, pojazdy specjalne hakowe, wozek widlowy.



2.2.2. Instalacja do mechanicznego przetwarzania edpadéw komunalnych zebranych selektywnie
Mechaniczne przetwarzanie odpadéw komunalnych zebranych selektywnie ma na celu wydzielenie
poszczegdlnych frakcji surowcdw wtornych. Mechaniczne przetwarzanie jest prowadzone na linii do
doczyszczania surowcow wtdrnych.

Urzadzenia wchodzace w skiad linii do doczyszczania surowcow wtornych to kolejno:

a. trybuna sortownicza z kabing sortownicza surowcow wtornych pochodzacych z selektywnej zbiorki,

b. system przenosnikoéw: podajacy, sortowniczy, rewersyjny, kanalowy.

Hala sortowni w tej czgsci posiada oddzielng platforme przyje¢ odpadéw przeznaczonych do przetwarzania
- rdwniez wydzielong murem oporowym.

2.3. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw

2.3.1. System intensywnej stabilizacji tlenowej w bioreaktorach

Instalacja stabilizacji tlenowej w bioreaktorach przeznaczona jest do biologicznego unieszkodliwiania
w warunkach tlenowych odpadow biodegradowalnych, wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadéw
komunalnych w instalacji do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (frakcja
0 - 80 mm). Proces technologiczny dzieli si¢ na dwie fazy:

a. faza intensywnej stabilizacji tlenowej w bioreaktorach,

b. faza dojrzewania stabilizatu.

Faza intensywnej stabilizacji tlenowej jest prowadzona w systemie zamknietym — w bioreakiorach,
stanowiacych 3 tunele Zzelbetowe zadaszone powloka wykonana z wiékna poliestrowego ulozong na stalowej
konstrukeji.

Faza dojrzewania jest prowadzona w systemie pryzmowym z przerzucaniem pryzm, w wiacie dojrzewania
kompostu/stabilizatu.

Instalacja do stabilizacji tlenowej sklada sie z;

a. 3 bioreaktoréw o wymiarach 9,35 m x 24,0 m , wysokos¢ scian zelbetowych 3,8 m, powierzchnia czynna
pojedynczego bioreaktora 215,05 m”, pojemnosé zasypowa 463,0 m’, ktérych podstawowa konstrukcja
wykonana jest z zelbetu odpornego na dzialanie agresywnego $rodowiska panujacego wewngtrz
bioreaktorow,

b. systemu napowietrzania skladajacego si¢ z wentylatoréw oraz kanaldw napowietrzania zapewniajacych

odpowiednie napowietrzanie stabilizowanych odpadéw,

systemu nawadniania i odprowadzania odciekow,

systemu sterowania, ktory kontroluje oraz dokumentuje parametry procesu stabilizacji,

e. systemu przykrycia wykonanego z dwoch powlok obejmujacych metalowa konstrukcje szkieletows od
spodu i z wierzchu; zewngtrzna plandeka chroni tunel przed wptywami atmosferycznymi, podczas gdy
wewngtrzna zabezpiecza konstrukcje metalowa przed atmosferg panujaca wewnatrz tuneli.

Zaladunek i wyladunek strumieni odpadow przeznaczonych do stabilizacji tlenowej odbywa sie przy

pomocy tadowarki kolowej.

ao

2.3.2. Wiata dojrzewania stabilizatu/kompostu

W wiacie dojrzewania kompostu bedzie prowadzona druga faza stabilizacji tlenowej — faza dojrzewania
stabilizatu. Faza dojrzewania stabilizatu jest prowadzona w pryzmach o dlugosci ok. 45 m przez okres
min. 8 tygodni. Faza dojrzewania jest prowadzona w warunkach tlenowych zapewnionych dzieki
systematycznemu przerzucaniu pryzm dojrzewajgcego materialu.

2.4. Kompostownia selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych bioodpadéw

Instalacja jest przeznaczona do kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych
bioodpadéw o przepustowosci 3 500 Mg odpadow/rok. Zlokalizowana jest na wydzielonej czgsci wiaty
dojrzewania stabilizatu/kompostu, bgdacej elementem instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpaddw komunalnych. Proces kompostowania prowadzony jest w pryzmach.



2.5. Instalacja do przetwarzania odpadéw budowlanych

Proces kruszenia i przetwarzania odpadéw budowlanych odbywa sie w péinocnej czgsci terenu Zakladu
Zagospodarowania Odpadéw, na placu utwardzonym nieprzepuszczalng nawierzchnia, ktory jest
skanalizowany. Powierzchnia placu wynosi 950 m’. Na terenie placu zostato wydzielone miejsce przyjecia
odpad6w budowlanych, miejsce ustawienia kruszarki oraz miejsce magazynowania poszezegélnych frakeji
przetworzonego odpadu. Przepustowos¢ instalacji wynosi | 500 Mg/rok. Przetwarzanie odpadéw jest
prowadzone na placu, z uzyciem mobilnej kruszarki.

2.6. Instalacja do demontazu odpadéw wielkogabarytowych

Demontaz odpadéw wielkogabarytowych jest prowadzony w wydzielonej czesci warsztatu naprawczego
zlokalizowanego w zachodniej czgsci Zakladu Zagospodarowania Odpadéw. Proces jest prowadzony
z uzyciem narz¢dzi podrecznych.

Roczna przepustowos¢ instalacji wynosi 2000 Mg/rok.

2.7. Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Instalacja do produkgji paliwa alternatywnego stanowi system urzadzen i przenoénikéw zintegrowany z linig
do sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych, doczyszczania surowcéw wtdrnych oraz produkeji
pre-RDF. Wydajnoéé instalacji wynosi 17 500 Mg/rok. W sklad instalacji wchodzi system przeno$nikow
i rozdrabniarka Il stopnia do produkcji pre — RDF.

Wsadem do produkcji paliwa alternatywnego jest frakcja 80 — 300 mm oraz > 300 mm, wydzielona podczas
mechanicznego przetwarzania strumienia zmieszanych odpadéw komunalnych, a takze balast z procesu
mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych zebranych selektywnie prowadzonego na linii
do tzw. doczyszczania surowcow wtdrnych.

3. Charakterystyka stosowanej technologii i urzadzen

3.1. Skladowanie odpadéw w kwaterze nr II skladowiska odpadéw

Odpady poddawane unieszkodliwianiu poprzez skladowanie na kwaterze nr 11 skladowania odpadéw
stanowig w szczegdlnosci odpad balastowy pochodzacy z proceséw mechanicznego przetwarzania odpadow
oraz stabilizat pochodzacy z procesu biologicznego unieszkodliwiania odpadéw. Na kwaterze skladowania
przewiduje si¢ takZe unieszkodliwianie poprzez skladowanie odpadow ,resztkowych” dostarczanych do
2Z0 przez podmioty zewngtrzne. Odpady na teren kwatery skiadowania sa dowozone droga technologiczng
i rozladowywane w migjscu wskazanym przez pracownikow skiadowiska. Roztadowane odpady za pomoca
spychacza lub kompaktora przemieszczane sa do aktualnie eksploatowanej czgsci kwatery. Rozplantowane
odpady sg sukcesywnie zaggszczane poprzez kilkakrotny przejazd kompaktora. Warstwy w jakich sa
skladowane odpady maja grubos¢ ok. 2,0 m. Kazda odpowiednio wyréwnana i zageszczona warstwa
odpadow jest przykrywana warstwa izolacyjna z gruntéw mineralnych lub odpadéw o grubosci ok. 20 c¢m
(rekultywacja biezaca). Warstwa izolacyjna rownomiernie przykrywajac warstwg odpadow zabezpiecza je
przed Zerujacymi ptakami, gryzoniami i owadami oraz przed roznoszeniem przez wiatr mikroorganizméw,
papieréw i folii. Warstwa izolacyjna zabezpiecza takze teren skladowiska przed odorami. Przywozone
na skladowisko odpady przeznaczone do odzysku przez wykorzystanie na przesypki oraz do budowy drég
i placow sa magazynowane w wyznaczonym na ten cel miejscu, skad w miare potrzeb, za pomoca
odpowiedniego sprzetu sg przemieszczane do wykorzystania.

W wyniku eksploatacji instalacji do skadowania odpadéw nie powstaja zadne odpady.

3.2. Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych
Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych ma na celu wydzielenie trzech frakeji;
a. 0-80 mm - frakcja podsitowa, biodegradowalna, poddawana w dalszej kolejnosci procesowi
stabilizacji tlenowej,
b. 80-300 mm - frakcja podsitowa,
c. frakcja powyzej 300 mm, ktora wraz z frakcja 80-300 mm poddawana jest mechanicznemu
przetwarzaniu , w celu wydzielenia surowcéw witérnych, balastu oraz komponentéw do produkcji
paliwa alternatywnego RDF.



Strumien odpaddéw jest ewidencjonowany i wazony przy wjezdzie na teren Zakladu. Nastepnie odpady sq
kierowane na platforme przyje¢ zmieszanych odpadéw komunalnych znajdujaca sie wewnatrz hali sortowni
odpadow komunalnych. W strefie przyjecia odpadéw wydzielane sg odpady, ktdre nie powinny trafi¢ na
linig sortownicza m.in.: odpady wielkogabarytowe.

Nastepnie odpady za pomoca ladowarki sa ladowane na ciag zaladowczy, za pomocg ktorego zmieszane
odpady komunalne sa podawane do kabiny sortowania wstgpnego, gdzie nastgpuje reczne wydzielenie
odpadow szklanych, duzych surowcéw wtérnych, odpaddw tarasujacych oraz niebezpiecznych. Kabina
wslgpnego sortowania jest wyposazona w 6 stanowisk roboczych. Pod zsypami kabiny sortowania
wslgpnego sq ustawione kontenery o pojemnosci 7,0 m’ i pojemniki o pojemnosci 1,7 m’ na wydzielone
frakcje oraz odpady drobne w tym zwlaszcza odpady niebezpieczne.

Po przeprowadzeniu wstgpnej segregacji strumien odpaddw jest kierowany przenosnikiem do sita
bebnowego, w ktorym nast¢puje jego rozdzial na nastepujace frakeje:

a. frakcja 0 — 80 mm biodegradowalna,

b. frakeja 80 — 300 mm,

¢. frakeja =300 mm.

Frakcja 0 — 80 mm — biodegradowalna bezposrednio z sita trafia na przenosnik przesylowy, ktérym jest
kierowana pod separator ferromagentyczny i dalej bezposrednio do boksu magazynowego dia materiatu
kierowanego do procesu intensywnej stabilizacji. Pod stanowiskiem separatora znajduje si¢ pojemnik
o pojemnosei 1,7 m'.

Frakcja 80 — 300 mm z sita bebnowego jest kierowana pod separator Fe i dalej na przenosnik rewersyjny,
ktory w zaleznosci od rodzaju przetwarzanego odpadu kieruje strumien odpadéw na:

a. przeno$nik RDF kierujacy strumien odpadow poprzez przenosnik rewersyjny do rozdrabniarki

paliwa pre — RDF,

b. pod separator metali niezelaznych i dalej separator optopneumatyczngl 3 drozny.
Pod stanowiskiem separatora znajduje si¢ pojemnik o pojemnosci 1,7 m”. Separator optopneumatyczny
rozdziela strumien odpadéw na frakcje PVC/Kartony i papier oraz balast (lub frakcjg energetyczng RDF lub
Kieruje strumien odpaddw bezposrednio do rozdrabniarki paliwa pre-RDF). Balast przenosnikiem
przesylowym jest kierowany do kabiny sortowniczej lub bezposrednio do stacji zaladowczej balastu. Frakcja
surowcowa (i RDF) sa kierowane do kabiny sortowniczej.

Kabina sortownicza jest wyposazona w 8 stanowisk roboczych oraz 8 otworéw zrzutowych, W kabinie
prowadzony jest proces recznej segregacji odpadow, dzigki ktérej sa wydzielane nastepujace frakcje:

papier,

PVC,

metale zelazne,

metale niezelazne,

szklo,

tworzywa sztuczne.
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Balast z procesu mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych jest kierowany
bezposrednio do kontenera odbioru balastu i dalej transportowany do unieszkodliwiania na kwaterze
skiadowania odpadow nr {1,

Frakcja > 300 mm jest kierowana poprzez system przenosnikow do rozdrabniarki pre RDF fub do stacji
zaladowczej balastu i dalej transportowany do unieszkodliwiania na kwaterze skladowania odpadéw nr I].

3.3. Mechaniczne przetwarzanie odpadéw komunalnych zebranych selektywnie

Strumien odpadéw komunalnych zebranych selektywnie jest ewidencjonowany i wazony przy wjezdzie na
teren Zakladu. Nastgpnie odpady sa kierowane na platforme przyje¢ odpadéw komunalnych zebranych
selektywnie znajdujaca si¢ wewnatrz hali sortowni odpadéw komunalnych. Nastgpnie odpady za pomocy
ladowarki sa ladowane na ciag zaladowczy, za pomocg ktdrego sq podawane do kabiny sortowniczej, gdzie
nastgpuje proces tzw. ,doczyszczania” surowcow wtornych. W wyniku segregaciji sa wydzielane nastepujace
frakcje:



papier,

metale Zzelazne,
metale niezelazne,
szklo,

tworzywa sztuczne.

L

Frakcje surowcowe sa kierowane do prasy kanalowej z perforatorem, a nastgpnie w postaci sprasowanej
sq transportowane do magazynu surowcow wtornych, znajdujgcego si¢ na terenie Zakladu. Balast
z doczyszczania surowcdw witérnych jest kierowany do stacji zaladowczej balastu i dalej jest transportowany
na kwater¢ nr I skladowania odpadow komunalnych, gdzie nastepuje jego unieszkodliwianie poprzez
skiadowanie.

3.4. Stabilizacja odpadow
Proces technologiczny dzieli si¢ na dwie fazy: fazg intensywnej stabilizacji tlenowej w bioreaktorach oraz
faze dojrzewania stabilizatu.

a. Stabilizacja tlenowa w bioreaktorach
Instalacja stabilizacji tlenowej w bioreaktorach przeznaczona jest do biologicznego unieszkodliwiania
w warunkach tlenowych odpadéw biodegradowalnych, wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadow

komunalnych w instalacji do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (frakcja
0 ~ 80 mm).

Faza intensywna stabilizacji tlenowej jest prowadzona w systemie zamknietym — w bioreaktorach
stanowiacych 3 tunele zelbetowe zadaszone powloka wykonana z witkna poliestrowego ulozona na stalowej
konstrukcji.

Frakcja 0 — 80 mm wydzielona w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych jest transportowana do boksu magazynowego dla materialu kierowanego do procesu
stabilizacji tlenowej skad jest transportowana za pomoca tadowarki do systemu intensywnej stabilizacji
tlenowej, gdzie nastgpuje jej zaladunek do tuneli — bioreaktorow, w ktorych prowadzony jest proces
intensywnej stabilizacji tlenowej. Po calkowitym napelnieniu tunelu bioreaktora nastepuje jego zamkniecie
i prowadzony jest proces intensywnej stabilizacji przez okres min. 2 tygodni. Podczas intensywnej
stabilizacji tlenowej utrzymany jest staly i jednostajny klimat wewngtrz wsadu kompostowego. System
napowietrzania wsadu zapewnia stale i niezmienne warunki tlenowe w stabilizowanym materiale tak, aby
wyeliminowac tworzenie si¢ niepozadanych proceséw beztlenowych. Napowietrzanie tuneli obejmuje dwa
podstawowe strumienie:

— zasysanie cieplego powietrza recyrkulowanego z przestrzeni miedzy powlokami tuneli

i wdmuchanie przez podloge napowietrzajaca,
- Wwyciag zuzytego powietrza z tuneli do dezodoryzacji.

W bioreaktorze w przypadku wymagan technologicznych zostaje rozprowadzona woda do instalacji
zraszania oraz odbierane sg odcieki.

b. Daojrzewanie stabilizatu
Faza dojrzewania jest prowadzona w systemie pryzmowym z przerzucaniem pryzm, w wiacie dojrzewania
kompostu/stabilizatu.

Po okresie min. 2 tygodni odpady po intensywnej stabilizacji tlenowej sg kierowane na plac dojrzewania
stabilizatw/kompostu, gdzie nastepuje druga faza procesu dojrzewania stabilizatu. Materiat na placu
dojrzewania stabilizatu jest formowany w pryzmy. Plyta dojrzewania jest wyposazona w system
odprowadzania sciekéw technologicznych do zbiornika sciekow technologicznych. Napowietrzanie pryzm
na placu dojrzewania nastgpuje poprzez przerzucanie przerzucarka. Czas procesu dojrzewania stabilizatu
wynosi ok. 8 — 12 tygodni (dla strumienia odpadow 0 — 80 mm zmniejszonego o ok. 10 % w stosunku
do strumienia wprowadzanego do procesu intensywnej stabilizacji). Laczny czas procesu stabilizacji
intensywnej i dojrzewania wynosi ok. 10 — 14 tygodni, aby uzyskac efekt koncowy w postaci stabilizatu



spelniajacego okreslone w przepisach szczegélowych wymagania (poziom AT, na poziomie ponizej 10 mg
Q./g s.m.).

W zaleznosci od mozliwosci wykorzystania wytworzonego stabilizatu moze on byé poddany przesiewaniu
na sicie o wymiarach oczek 20 mm, co pozwala na odsianie ok. 30% — 70% (w zaleznosci od pory roku)
wagowo stabilizatu, w wyniku czego uzyskuje si¢ odpad w postaci kompostu nie odpowiadajgcego
wymaganiom (19 05 03), kiéry moze byé wykorzystany do rekultywacji np. skiadowisk odpadow.
Pozostalosci z procesu przesiewania stabilizatu sa kierowane do unieszkodliwiania na kwaterze skladowania
odpadow nr 1.

Proces uzdatniania stabilizatu jest prowadzony na placu gotowego stabilizatu/kompostu.

Proces unieszkodliwiania odpadéw biodegradowalnych jest prowadzony zgodnie z przepisami
szczegolowymi w tym zakresie.

3.5. Kompostowanie selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych bioodpadéw
Proces kompostowania odpadow zielonych prowadzony jest w wyznaczonym miejscu wiaty dojrzewania
stabilizatu/kompostu. Kompostowanie prowadzone jest w pryzmach o wymiarach:

a. podstawa pryzmy ok. 6,7 m,

b. szerokos¢ pryzmy u gory ok. 1,0 m,

c. dlugosé pryzmy ok. 55,4 m,

d. pole przekroju pryzmy min.10,5 m’

Dla przyjetych warunkéw kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych oraz innych
bioodpadow przewiduje si¢ redukcje objetosci wsadu na poziomie ok, 25%.
Parametry procesu:

a. czas trwania cyklu — ok. 8 tygodni,

b. redukcja wagi wsadu po kompostowaniu ok. 25 %,

c. wymagana powierzchnia do prowadzenia procesu kompostowania - ok. 900 m*.
Do procesu kompostowania sa kierowane odpady zielone oraz inne bicodpady zbierane selektywnie, ktére
stopniowo sa wprowadzane do instalacji i przetwarzane w procesie R3. W wyniku prowadzenia procesu
kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych bioodpadéw powstaje produkt
o wlasciwosciach nawozowych lub srodki wspomagajace uprawe roslin, spelniajace wymagania okreslone
w przepisach odrgbnych, lub material po procesie kompostowania, tj. odpad o kodzie ex 19 05 03
~ Material po procesie kompostowania, dopuszczony do odzysku w procesie odzysku R 10, spelniajacy
wymagania przepisow szczegélowych w tym zakresie.

3.6. Przetwarzanie odpadow budowlanych
Proces przetwarzania (odzysku) odpadéw budowlanych odbywa sie na utwardzonym placu, przy uzyciu
mobilnej kruszarki. W sektorze przetwarzania odpadéw budowlanych s3 wykonywane nastgpujace
cZynnosci:

a. selektywne gromadzenie odpadéw budowlanych w wyznaczonym miejscu placu do kruszenia

odpadéw budowlanych,
b. rozdrabnianie odpaddow,
c. magazynowanie odpadow.

3.7. Demontaz odpadéw wiclkogabarytowych
Do demontazu odpadéw wiclkogabarytowych kieruje sig ok. 2 000 Mg/rok odpadu o kodzie 20 03 07.

Odpady sg rozladowywane na wydzielonym miejscu placu do gromadzenia odpadéw wielkogabarytowych,
znajdujacym si¢ przed warsztatem naprawczym, w ktorym nastgpuje ich demontaz.
Demontaz odpadéw wielkogabarytowych polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a. rgcznym demontazu przy uzyciu narzedzi,

b. rozdziale na frakcje wedlug rodzajow materialéw (metale, tworzywa sztuczne, szklo, itd.),

¢. gromadzeniu wedlug rodzaju zdemontowanych materialéw,

d. powstale odpady sa przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.



3.8. Produkcja paliwa alternatywnego
Proces produkeji paliwa pre — RDF jest prowadzony w instalacji do produkeji paliwa RDF. Instalacja ta
stanowi zespdl urzadzen zintegrowanych z linig technologiczna mechanicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych. Do produkeji paliwa pre — RDF jest kierowana:

a. frakcja odpadéw > 300 mm wydzielona na sicie begbnowym,

b. frakcja 80 — 300 mm wydzielona na sicie bebnowym,

c. frakcja energetyczna wydzielona z frakcji 80 ~ 300 mm w wyniku dalszego przetwarzania na linii

sortowniczej zmieszanych odpadéw komunalnych,

Frakcja > 300 mm wydzielona na sicie bgbnowym jest kierowana przenosnikiem rewersyjnym na przenosnik
przesylowy RDF i dalej na przenosnik rewersyjny kierujacy frakcje do rozdrabniarki II stopnia lub do stacji
zaladowczej do kontenerow.

Frakcja 80 — 300 mm wydzielona na sicie bgbnowym zostaje skierowana przenosnikiem rewersyjnym na
przenosnik przesylowy RDF i nastgpnie na przenosnik rewersyjny kierujacy frakcje do rozdrabniarki 11
stopnia lub do stacji zaladowczej do kontenerdw.

Frakcja energetyczna zostaje wydzielona z frakcji 80 — 300 mm w momencie przejscia odpadow przez
separator optopneumatyczny. Frakcja ta jest kierowana nastgpnie do kabiny sortowniczej, gdzie nastepuje
wydzielenie z frakcji energetycznej surowcéw widrnych takich jak:

papier,

metale zelazne,

metale niezelazne,

szklo,

tworzywa sztuczne.

cacos

Balast pozostajacy z segregacji frakcji energetycznej w kabinie sortowniczej jest kierowany do rozdrabniarki
Il stopnia.

4. Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii, surowcéw i paliw

Lp. Zuiycie energii, suroweow i paliw Zuzycie

L. Energia elektryezna 1 220 kW/rok
2. Olej napedowy 30 Mg/rok
3. | Gaz propan 3 230 m’/rok
4. | Woda 1 050,5 m/rok

S. Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony §rodowiska jako calosci

Zastosowane rozwiazania techniczne i technologiczne gwarantujace wysoki poziom ochrony $rodowiska

jako calosci:

a. zapewnienie racjonalnej gospodarki surowcowo-materiatlowej,

b. efektywne przetwarzanie odpadow prowadzace do ograniczenia masy skladowanych odpadéw oraz
odzysku odpadow surowcowych zawartych w odpadach zmieszanych, a takie wytwarzania frakcji
palnej, przeznaczonej do odzysku energetycznego,

c. prowadzenie procesu stabilizacji tlenowej frakcji biodegradowalnej < 80 mm, wydzielonej ze strumienia
zmieszanych odpadow komunalnych,

d. stosowanie technologii powtdrnego wykorzystania i recyrkulacji $ciekéw,

e. wyposaZzenie Zakladu w powierzchnie utwardzone, w miejscach potencjalnie narazonych
na zanieczyszczenia,

f. magazynowanie odpadow niebezpiecznych w zadaszonych, ogrodzonych boksach,
odbieranie Sciekdéw szczelnym systemem kanalizacji zakladowej i ich gromadzenie w szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach,

h. prowadzenie monitoringu podstawowych procesow technologicznych,

dotrzymywanie standardéw jakos$ci srodowiska,

stosowanie substancji o malym potencjale zagrozen,

zapewnienie efektywnego zuzycia energii,
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stosowanie technologii bezopadowych i maloodpadowych,

m. zakup sprze¢tu charakteryzujacego si¢ wysokimi parametrami efektywnosci zuzycia paliwa oraz wlasciwa
konserwacja stosowanych urzadzen,

n. postep naukowo-techniczny.

6. Wymagania zapewniajgce ochrong gleby, ziemi i wod gruntowych, w tym srodki majace na celu

zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wéd gruntowych oraz sposob ich systematycznego

nadzorowania

a. uszczelnienie kwatery skladowania odpaddw sztuczng barierg geologiczna, bentomata i folig,

b. uszczelnienie posadzek bioreaktordw systemu intensywnej stabilizacji tlenowej odpadow i wiaty
dojrzewania stabilizatu/kompostu,

€. magazynowanie materialéw, surowcow i paliw mogacych zwieraé substancje niebezpieczne
w szczelnych zbiornikach, posadowionych na utwardzonym podiozu,

d. odprowadzanie sciekow przemyslowych — wod odciekowych systemem drenazu do zbiornika odciekdw,

e. zorganizowane odprowadzanie $ciekéw — wdd opadowo-roztopowych — wraz z ich podczyszczaniem,
do szczelnych, bezodptywowych zbiornikow,

f. zorganizowane odprowadzanie sciekow technologicznych do szczelnego, bezodplywowego zbiomika,

g. utwardzenie placow magazynowych, placow manewrowych, parkingéw i drog dojazdowych.

Jako sposéb prowadzema systematycznego nadzorowania zapoblegama BmISJOI'n do gleby, ziemi i wod

gruntowych ustala si¢ staly dozor techniczny nad sprawnoscia instalacji i urzadzen eksploatowanych na

terenie Zakladu oraz prowadzenie badan monitoringowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadow.

7. Sposob postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakoficzenia eksploatacji instalacji, likwidacj¢ obiektow i urzadzen nalezy przeprowadzié
w sposob bezpieczny dla srodowiska. Instalacja winna by¢ zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami bezpieczesstwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony §rodowiska.

8. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji i energii

8.1.Wprowadzanie gazéw i pylow do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust.1, ust. 2 i ust. 2a, art. 203 ust. 3, art. 211 ust. 1, art. 220 wvst.]1 oraz art. 224
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze
zm.), rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz.87) oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.
poz. 10310).

8.1.1. Charakterystyka zrodel emisji i miejsc wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza

a. Emisja towarzyszaca eksploatacji skladowiska ma charakter niezorganizowany. Gaz skladowiskowy jest
spalany w pasywnej pochodni, umieszczonej na kwaterze nr [ przedmiotowego skladowiska odpadéw.
Emisja ze skladowiska odpadow nie jest objgta standardami emisyjnymi. W zwiazku z powyiszym,
dla zrodel emisji zanieczyszczeni na terenie skladowiska nie okreslono wielkosci dopuszczalnej emisji
oraz jej warunkow,

b. Zrédlem emisji gazow i pyléw do powietrza sg procesy zachodzace podczas eksploatacji instalacji
biologicznego przetwarzania odpadéw - niewymagajacej pozwolenia zintegrowanego. Instalacja
wyposazona jest w Biofiltr — majacy na celu oczyszczanie powietrza odprowadzanego z trzech tunel,
w ktorych zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadéw (instalacja do prowadzenia
intensywnej stabilizacji w bioreaktorach). Powietrze jest odciagane z tuneli i kierowane na kolumne
biofiltra o srednicy 4 m oraz wysokosci 10 m, wypelnionego organicznym materialem filtracyjnym
tj. kora kalibrowang 20/40 mm. Oczyszczane powietrze rozklada si¢ réwnomiernie na calym biofiltrze
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i jest odprowadzane do powietrza przez otwory o srednicy 30 mm wykonane na calej powierzchni
obudowy biofiltra co powoduje, ze emisja towarzyszaca eksploatacji instalacji ma charakter rozproszony
— niezorganizowany. W zwiazku z powyzszym w przedmiotowej decyzji nie okreslono dopuszczalne;
wielkodci emisji substancji wprowadzanych do powietrza z przedmiotowej instalacji oraz jej warunkéw.

c. Zrédlem emisji gazéw i pyléw do powietrza sq procesy zachodzace podczas eksploatacji instalacji

sortowania odpadéw (Hala sortowania odpadéw) — instalacji niewymagajacej pozwolenia
zintegrowanego. Ww. instalacja powoduje emisj¢ pylu ogélem w tym pyhu zawieszonego PM10 oraz
pylu zawieszonego PM2,5, amoniaku, siarkowodoru i tlenkéw azotu.
Substancje powstajace w wyniku sortowania odpadéw emitowane sa do powietrza za posrednictwem
wentylatorow wyciagowych. Na wydzielonej czesci hali sortowni zainstalowanych jest lacznie 7 szt.
wentylatoréw dachowych, o wydajnosci 9 565,7 m*h, srednicy przekroju 0,63 m zamontowanych
na wysokosci 11m kazdy.

8.1.2. Zrédla emisji i emitory oraz parametry ich pracy

Charakterystyka miejsc emisji
Oznmﬁmie Rodzal |Wysokosd] Srednica [Predkosé gaz6w] Temperatura | Czas | Urzadzenia
- (m] wewnetrzna| odlotowych |gazéw odlotowych| emisji ochrony
[m] . [mis] K] [h/rok] powietrza
Hala sottowania odpadéw
E-1 pionowy 11 0,63 0 293 2 080 brak
E-2 pionowy 11 0,63 0 293 2080 brak
E-3 pionowy 11 0,63 0 293 2080 brak
E-4 pionowy 11 0,63 0 293 2 080 brak
E-5 pionowy 11 0,63 0 293 2 080 brak
E-6 pionowy 11 0,63 0 293 2080 brak
E-7 pionowy 11 0,63 0 293 2080 brak

8.1.3. Rodzaje i iloSci gazéw i pyléw dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

Wy Numer emitora
N(::;;;ob::l}i:'i‘)“ (miejsce wprowadzania gazéw lub Emitowana substancja Wielk[ok.‘;;]rn isji
] pyléw do powietrza)

Pyl ogélem 0,0957

w tym pyl zawieszony PM10 0,0957

Hala sortowania odpadéw E-1 do E-7 Tlenki azotu 0,067

Amoniak 0,02391
Siarkowodor 0,00287

! Wielkosé emisji przypadajaca na jeden emitor

8.1.4. Dopuszczalne wielkosci emisji rocznej z instalacji objetych pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji Mg/rok
Hala sortowania odpadéw
Pyl ogdlem 1,394
w tym pyl zawieszony PM 10 1,394
w tym pyl zawieszony PM2,5 0,8358
Tlenki azotu jako NO, 0,9751
Amoniak 0,348
Siarkowodor 0,0418




8.1.5. Stanowiska pomiarowe
Stanowisko pomiarowe na emitorze E-3 (reprezentatywny emitor) usytuowane jest zgodnie z norma
PN-Z-04030-7 dotyczaca lokalizacji przekrojow i punktow pomiarowych.

8.2. Gospodarka wodno-$ciekowa

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony
srodowiska(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,, poz. 1232 ze zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tekst jednolity: Dz. U. 22012 r., poz. 145 ze zm.).

8.2.1. Zaopatrzenie w wode

a. Zaklad Zagospodarowania Odpadéw Nowe-Toniszewo-Kopaszyn zaopatruje sie w wode z gminnego
systemu wodociagowego na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wode. Woda jest wykorzystywana
do celow socjalno-bytowych pracownikéw oraz na potrzeby instalacji — zraszania pryzmy odpadéw, mycia
posadzek w obiektach, mycia pojazdéw w myjni plytowej i do sporzadzania roztworu dezynfekcyjnego
wykorzystywanego w brodziku dezynfekcyjnym. Ponadto przylaqcze wody stanowi zabezpieczenie do celéw
ppoz.

b. Tloéé wykorzystywanej wody:
Q rocane =1 050,5 m'/r
wtym
Qrocane = 520,0 m*fr (cele socjalno-bytowe)
Qrocme = 80,5m f‘r (mycie posadzek w obiektach -36,5 m" hala sortowni odpadow, 44 m’ pozostale obiekty)
Qrocme = 250,0 m*/r (zraszanie pryzmy odpadéw podczas stablhzacjl tlenowej)
Qrocme = 150,0 m *Ir (na potrzeby mycia kél pojazdow ~ myjnia plytowa)
Qroczme = 50,0 m'/r (brodzik dezynfekeyiny)

8.2.2. Odprowadzanie Sciekéw

8.2.2.1. Scieki przemyslowe z kwatery nr | i kwatery nr 2 do skladowania odpadéw wprowadzane
za posrednictwem systemu drenazowego do szczelnego zbiomika na odcieki. Scieki plzernyslowe - odcieki
z kwater sladowiska sg recyrkulowane na czynna kwaterg i wykorzystywane w procesie technologicznym
do zraszanie odpad6w, nadmiar jest przekazywany transportem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow.

a. llosé sciekow przemyslowych odciekow z kwater skladowania odpadow:
Queme =3498,0m'r (kwateranr 1)
Qrcme =3 816,0 m/r (kwatera nr 2)

b. Stan i sklad sciekow przemystowych — odciekow z kwater skladowania odpadéw:

Lp. Parametr Jednostka miary b)opunmlna warto§é|

1. Odczyn pH - 8.5
2. BZT; mg O,/dm’ 30,0
3. ChZTe, mg O,/dm’ 1 020,0
4. Zz‘g;ﬁg‘a mg/dm’ 500,0
5. OWO mg C/dm’ 340,0
6. | Azot amonowy mg N/dm3 1,8
7. Chlorki mg Chdm’ i 100,0
8. Siarczany mg SO,/dm’ 880,0
9. | Chrom ogdlny mg Cr/dm3 0,02




Lp. | Parametr Jednostka miary (Dopuszczalna warto§é|
7. Cynk mg Zn/dm3 1,0
8. Kadm mg Cd/dm3 0,002
9. Miedz mg Cu/dm3 0,08

8.2.2.2, Scieki przemyslowe z procesu kompostowania wprowadzane do szczelnego zbiornika na odcieki.
Scieki przemyslowe — Z procesu kompostowama sa recyrkulowane do kompostowni i wykorzystywane
w procesie technologicznym do zraszania pryzm kompostowych, nadmiar jest przekazywany transportem
asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow.

a. llosé scieckéw przemyslowych — z procesu kompostowania:

Quocme =3872,0m’r
b. Sklad sciekéw przemystowych — odciekow z procesu kompostowania:
Lp. Parametr Jednostka miary (Dopuszczalna wartosé

I. BZT; mg O-/dm’ 30,0

2, ChZTe, mg O./dm’ 1 900,0

3. NH, mg NHy/dm’ 340,0

4, Chlorki mg Cl/dm’ 4 100,0

5. | Chrom ogolny mg Cr/dm3 0,09

6. Nikiel mg Ni/dm3 0,09

7. Cynk mg Zn/dm3 0.2

8. Kadm mg Cd/dm3 0,002

9, Miedz mg Cu/dm3 0,18

8.2.2.3. Scieki przemyslowe z mycia posadzek w hali sortowni odpadéw, warsztatn naprawczego
z zapleczem, pomieszczenia demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz z budynku socjalnego
sa gromadzone w dwdch szczelnych zbiornikach bezodpltywowych, skad po wypelnieniu sq wywozone
transportem asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekow.

a. llosc sciekdw przemystowych z mycia osadzek w obiektach:
;’/ P

ocne

=32, 85m

r ($cieki z mycm posadzek w hali sortowni)

Queme = 18,9 m'/r ($cieki z mycia posadzek w pozostalych obiektach)
b. Stan i sklad $ciekéw przemyslowych z mycia posadzek:
Lp. Parametr Jednostka miary |Dopuszczalna warto$é

1. Qdczyn pH - 8,7

2. BZT; mg O./dm’ 200,0

3. ChZTc, mg O-/dm’ 1 500,0

4, Zawiesina ogdlna mg/dm’ 500,0

3. Temperatura °C 350

6. owo mg C/dm’ 700,0




Lp. Parametr Jednostka miary [Dopuszczalna wartosél
7. Azot amonowy mg N/dm’ 20,0
8. Azotyny mg N/dm’ 4,0
9, Azot ogdlny mg N/dm’ 100,0
10. Fosfor ogélny mg P/dm’ 10,0
11. Chlorki mg Cl/dm’ 1 000,0
12. Siarczany mg SO,/dm’ 190,0
13. Arsen mg As/dm’ 1,0004
14, Chrom mg Cr/dm’ 0,01
15, Cynk mg Zn/dm’ 1,0
16. Kadm mg Cd/dm’ 0,002
7. Miedz mg Cwdm’ 0,08
18. Nikiel mg Ni/dm’ 0,04
19. Otéw mg Pb/dm’ 0,03
20. Rigé mg Hg/dm’ 0,002
21 Cyjanki zwiazane mg/dm’ 0,01
22, Fluorki mg/dm’ 6,0
23, Fenole lotne mg/dm’ 0,01
24, | Substancje amonowe mg/dm’ 0,65
25, WWA mg/dm’ 0,20

8.2.2.4. Scieki przemyslowe z brodzika dezynfekcyjnego w wiekszosei ulegajg odparowaniu. Okresowo
powstajacy nadmiar trafia do szczelnego zbiornika bezodplywowego, skad po wypehieniu jest wywozony

transportem asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekow.

a. llosé sciekéw przemyslowych z brodzika dezynfekcyjnego:

Queme  =50mr
b. Sklad sciekéw przemystowych z brodzika dezynfekeyjnego:
Lp. Parametr Jednostka miary |Dopuszczalna wartosél

1. | Zawiesina ogélna mg/dm’ 300,0

2. Azot ogdlny mg N/dm’ 10,0

3. ChZT mg O, /dm’ 500,0

4. |Siarczany + Chlorki mg/dm’ 1 000,0

5. Sad mg Na/dm’ 200,0

8.2.2.5. Scieki przemyslowe z myjni plytowej powstajace w wyniku mycia podwozi i kol samochodow
dostarczajacych odpady do Zakladu po podczyszczeniu w separatorze sq gromadzone w szczelnym zbiorniku
retencyjno-odparowujgcym.
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a. losé sciekow prze

m
=140,0 m?a:r

cane

slowych z myjni plytowej:

b. Stan i sklad Sciekoéw przemyslowych z myjni plytowe;:

Lp. Parametr Jednostka Zawarto§é
I temperatura ’c <150
2 odczyn pH - 7,0
3. zawiesina ogélna mg/dm’ <350
4. BZT, mg O,/ dm’ <250
5. ChzT mg O./dm’ <1250
6. azol azotynowy mg N/dm’ <100
i fosfor ogdliny mg P/dm’ <20
8. weglowodory ropopochodne sladowo

8.3. Gospodarka odpadami
Podstawa prawna: art. 202 ust. 1 i ust. 4., art. 203 ust. 3 i art. 211 ust. | ustawy Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), art. 43 ust. 2 i art. 45 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

8.3.1. Wytwarzanie odpadéw

8.3.1.1. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy instalacji do
mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych oraz ich podstawowy sklad
chemiczny i wlasciwosci

Kod . Ho&é Podstawowy sklad chemiczny
LP-| odpadu Rodzajlodnadu [Mg/rok| i wlasciwosci odpadu
Odpady niebezpieczne
Zuzyte urzadzenia zawierajgce Odpady powstajace w wyniku wymiany
1 1602 13* niebezpieczne elementy inne niz 10.00 $wietlowek na terenie zakladu, zawierajace szklo,
: - wymienione w 16 02 09 do 16 ’ metal, tworzywa sztuczne, luminofor, rte¢,
0212 o wlasciwosciach szkodliwych,
Odpady inne niz niebezpieczne
. . Odpady powstajace w wyniku wymiany
ZuzyFe 'fm‘dzema LTy $wietldwek na terenie zakladu, zawierajace szklo,
1.| 160214 | wymienione w 160209 do 16 10,00 - S
metal, tworzywa sztuczne, nie zawierajace
0213 e .
substancji niebezpiecznych.
Podstawowy sktad chemiczny: widkna organiczne,
substancje niewldkniste, wypelniacze organiczne np.
skrobia ziemniaczana i wypelniacze nieorganiczne
2. | 191201 | Papieritektura 500,00 | mineralne np. kaolin, talk, gips, kreda oraz niekiedy
substancje chemiczne oraz barwniki.
Odpad nie posiada wlasciwosci i skiadnikdw, kidre
moga powodowac, 2e odpad jest niebezpieczny.
Podstawowy sklad chemiczny: stop zelaza
3. 191202 | Metale zelazne 500,00 | i wegla. Odpad nie posiada wlasciwosci i skladnikow,
ktdére moga powodowadé, 2e adpad jest niebezpieczny.




Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Tlo§é
[Mg/rok]

Podstawowy skiad chemiczny
i wlasciwosci odpadu

191203

Metale niezelazne

250,00

Podstawowy skiad chemiczny: miedzZ, cynk, cyna, olow,
aluminium oraz stopy jak mosiadz i braz. Odpad nie
posiada wiasciwosci i skladnikéw, ktdre moga
powodowac, ze odpad jest niebezpieczny.

191204

Tworzywa sztuczne i guma

300,00

Sa to materialy skladajace si¢ z polimeréw
syntetycznych takich jak np.: polipropylen i polietylen,
poliweglan a takze z kauczuku. Odpad nie posiada
wiasdciwodci i skladnikow, ktére moga powodowaé,

2e odpad jest niebezpieczny.

191205

Szklo

250,00

Podstawowy sklad chemiczny: tlenki krzemu, wapnia,
sodu. Odpad nie posiada wlasciwosci i skladnikow,
ktdre moga powodowad, ze odpad jest niebezpieczny.

191207

Drewno inne niz wymienione
w19 1206

50,00

Podstawowy skiad chemiczny; celuloza, lignina
i hemicelulozy, oprécz tego w drewnie znajduja sie
Zywice, pumy, garbiki, olejki eteryczne. Odpad nie
posiada wilasciwosci i skladnikéw, ktére moga
powodowaé, ze odpad jest niebezpieczny.

191208

Tekstylia

50,00

Cdpady w postaci zuzytych ubran, materialow
i tekstyliéw, podstawowy skiad chemiczny: konopie,
len, juta, tkaniny celulozopodobne. Odpad nie posiada
wiadciwodci i skladnikdw, ktére moga powodowad,

e odpad jest niebezpieczny.

191210

Odpady palne (paliwo
alternatywne)

50,00

Tzw. balast z mechanicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych, zawierajacy
odpady o wlasciwosciach wysoko-kalorycznych jak
papier, drewno, tworzywa sztuczne, Qdpad nie posiada
wiasciwosci i skiadnikdw, ktére moga powodowaé,
ze odpad jest niebezpieczny.

10.

191212

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpadow
inne niz wymienione w 19 12 11

14 000,00

Wydzielona frakeja organiczna odpadéw 0 — 80 mm
to odpady biodegradowalne poddawane obrobee
biologicznej (stabilizacji tlenowej). Odpad zawiera
zwiazki organiczne, polimery syntetyczne celuloze.
Odpad nie posiada wlasciwosci i skladnikow, ktore
moga powodowaé, ze odpad jest niebezpieczny.

11.

200101

Papier i tektura

50,00

Podstawowy sklad chemiczny: wi6kna organiczne,
substancje niewlokniste, wypelniacze organiczne
np. skrobia ziemniaczana i wypelniacze nieorganiczne
mineralne np. kaolin, talk, gips, kreda oraz niekiedy
substancje chemiczne oraz barwniki, Odpad nie posiada
wlasciwosci i skladnikéw, ktére moga powodowaé, ze
odpad jest niebezpieczny.

12.

200102

Szklo

50,00

Podstawowy sklad chemiczny: tlenki krzemu, wapnia,
sodu. Odpad nie posiada wladciwosci i skladnikéw,
ktére moga powodowac, ze odpad jest niebezpieczny.

13.

200108

QOdpady kuchenne ulegajace
biodegradacji

10,00

Masa organiczna zawierajaca weglowodany, tluszeze,
biatka. Odpad nie posiada wlasciwosci i skladnikéw,
ktore moga powodowaé, Ze odpad jest niebezpieczny.

14,

200139

Tworzywa sztuczne

50,00

Sa to materiaty skladajace si¢ z polimerow
syntetycznych takich jak np.: polipropylen i polietylen,
poliweglan a takze z kauczuku. Odpad nie posiada
wlasciwosci i skladnikéw, ktére moga powodowa,
Ze odpad jest niebezpieczny.

15.

2001 40

Metale

50,00

Podstawowy sklad chemiczny: metale kolorowe
i stopy metali. Odpad nie posiada wlasciwosci
i sktadnikéw, ktére moga powodowaé, ze odpad jest

niebezpieczny.




8.3.1.2. Rodzaje i ilodci odpadow dopuszczonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy instalacji
do mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych zebranych selektywnie oraz ich podstawowy sktad
chemiczny i wlasciwosci

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilosé
[Mg/rok]

Podstawowy skiad chemiczny
i wlasciwosci odpadu

Odpady

‘inne niZ niebezpieczne

150101

Cpakowania z papieru i tektury

500,00

Podstawowy sklad chemiczny: wiékna organiczne,
substancje niewldkniste, wypelniacze organiczne
np. skrobia ziemniaczana i wypelniacze nieorganiczne

mineralne np. kaolin, talk, gips, kreda oraz niekiedy
| substancje chemiczne oraz barwniki. Odpad nie posiada

| wihasciwosci i skiadnikow, ktdre moga powodowag, ze

odpad jest niebezpieczny.

1501 Q2

Opakowania z tworzyw
sztucznych

500,00

Sa to materialy skladajace si¢ z polimeréw syntetycznych
takich jak np.: polipropylen i polietylen, poliwgglan
a takze z kauczuku. Odpad nie posiada wiasciwosci

i sktadnikéw, ktére moga powodowaé, Ze odpad jest
niebezpieczny.

150104

Opakowania z metali

500,00

cynku oraz glinu. Odpad nie posiada wlasciwosci oraz
skladnikéw, ktére mogq powodowag, 2e odpad jest
niebezpieczny.

Podstawowy sklad chemiczny: stopy Zelaza, wegla, cyny,

15 G109

Opakowania z tekstyliow

20,00

Odpady w postaci zuzytych opakowan z materialéw
i tekstyliéw, podstawowy skiad chemiczny: konopie, len,
juta, tkaniny celulozopodobne. Odpad nie posiada
wiasciwodci i skladnikdw, ktdre moga powodowaé, Zze
odpad jest niebezpieczny.

ex1912 12

Inne odpady {w tym zmieszane
substancje i przedmioty)

z mechanicznej obrébki
odpadéw inne niz wymienione
w 19 12 11. Frakcja pozostala
po doczyszczaniu odpadéw.

2 600,00

Pozostalodci po doczyszczaniu surowcéw - podstawowy
skiad chemiczny stanowig: polimery syntetyczne,
polimery naturalne, wiékna organiczne, celuloza.

Odpad nie posiada wlasciwodci i skiadnikow, ktére mogg|

powodowa¢, Ze odpad jest niebezpieczny.

2001 0!

Papier i tektura

500,00

Podstawowy sklad chemiczny; widkna organiczne,
substancje niewl6kniste, wypelniacze organiczne np.
skrobia ziemniaczana i wypelniacze nieorganiczne
mineralne np. kaolin, talk, gips, kreda oraz niekiedy
substancje chemiczne oraz barwniki. Odpad nie posiada
wlasciwodci i skladnikéw, ktére moga powodowat, ze
odpad jest niebezpieczny.

200102

Szklo

100,00

Podstawowy sklad chemiczny: tlenki krzemu, wapnia,
sodu. Odpad nie posiada wlasciwoséci i skladnikow, ktére

moga powodowaé, 2e adpad jest niebezpieczny.

10.

2001 10

Odziez

20,00

Podstawowy sklad chemiczny: celuloza, len, widkna

bawelny. Odpad nie posiada wlaiciwodci i skladnikow, |
ktére moga powodowac, ze odpad jest niebezpieczny. |

1.

2001 11

Tekstylia

20,00

Podstawowy sklad chemiczny: celuloza, len, wldkna
bawelny. Odpad nie posiada wilasciwosci i skladnikow,
ktdre moga powodowaé, 2e odpad jest niebezpieczny.

12.

200134

Baterie i akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33

5,00

Sklad odpadu zalezny jest od technologii predukcji.
Gléwnym skiadnikiem sa metale, ktdre moga
wystgpowal w postaci zwiazkow chemicznych,
Wiasciwosci: ciala stale, nierozpuszczalne w wodzie,
niepalne. Odpad nie posiada wlasciwosci i skladnikow,
ktére moga powodowadé, Ze odpad jest niebezpieczny.




Lp.

T
| Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Tlosé
[Mg/rok]

Podstawowy.sklad chemiczny
i wladciwosci odpadu

13.

200138

Drewno inne niz wymienione
w2001 37

50,00

Podstawowy skfad chemiczny: celuloza, lignina
i hemicelulozy, oprécz tego w drewnie znajduja sie
Zywice, gumy, garbiki, olejki eteryczne. Odpad nie
posiada wlasciwosci i skladnikdw, ktore moga
powodowaé, ze odpad jest niebezpieczny.

14,

200139

Tworzywa sztuczne

500,00

Sq to materialy skladajace si¢ z polimerow syntetycznych
takich jak np.: polipropylen i polietylen, poliweglan a
takze z kauczuku. Odpad nie posiada wlasciwosci
i sktadnikéw, ktore moga powodowaé, ze odpad jest
niebezpieczny.

15.

2001 40

Metale

100,00

Podstawowy skiad chemiczny: metale kolorowe to m.in.
miedz, cynk, cyna, oléw, aluminium, stopy metali
zelaznych i stopy metali niezelaznych. Charakteryzuja sig

wysokim polyskiem i dobra przewodnoscia ciepla.
Odpad nie posiada wlasciwosci i skladnikéw, ktdre moga|
powodowac, Ze odpad jest niebezpieczny.

16.

200199

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposdb selektywny

100,00

Podstawowy sktad chemiczny: papier, glin, karton, PVC,
materialy skladajace sie z polimeréw syntetycznych lub
zmodyfikowanych polimeréw naturalnych. Odpad nie
posiada wiasciwosci i skladnikow, ktére moga

powodowacé, Ze odpad jest niebezpieczny.

8.3.1.3. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy systemu
intensywnej stabilizacji w bioreaktorach oraz ich podstawowy sklad chemiczny i wlasciwosci

Kod Ilosé Podstawowy skiad chemiczny
LP:| sdpadu Rodzajgdpady [Mg/rok] i wlasciwosci odpadu
Odpady inne niz niebezpieczne
. . Odpady stanowigce frakcje organiczna, w postaci stalej,
Rompost pleodpp wmclayapy : zawierajace czastki szkta i ceramiki, $ladowe. Odpad nie
1. | 190503 | wymaganiom (nienadajacy sie do(12 250,00 A o . .
. posiada whasciwosci i skladnikow, ktére moga
wykorzystania) . . X
powodowaé, Ze odpad jest nichezpieczny.
Mieszanina zwiazkéw organicznych i zwigzkow
nieorganicznych oraz frakcjg mineralna pochodzaca
2. | 190599 | Inne niewymienione odpady 15 750,00, 2 linii doczyszczania kompostu: elementy ceramiki,

szkla, popiotu, piasku i kamieni. Odpad nie posiada
wiasciwodci i skladnikow, ktére moga powodowaé, ze

odpad jest niebezpieczny.

8.3.1.4. Rodzaje i ilodci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy kompostowni
pryzmowej oraz ich podstawowy sklad chemiczny i wlasciwosci

kompostiowania

Kod Ilosé Podstawowy $Klad chemiczny
3 odpadu maaaeabann [Mg/rok| i wla$ciwos$ci odpadu
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpad powstaje w wyniku procesu kompostowania
selektywnie zebranych odpadéw zielonych oraz innych
. . bioodpadow, w przypadku gdy nie spelnialby wymagan
1. lex19 05 03 Materiat po procesie 2 500,00

dla produktu (kompostu). Podstawowy sklad chemiczny:
frakcje organiczne, woda. Odpad nie posiada
wlasciwosci i skladnikéw, ktore moga powodowag, ze
odpad jest niebezpieczny.




8.3.1.5. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy instalacji
do przetwarzania odpadéw budowlanych oraz ich podstawowy skiad chemiczny i wlasciwosci

Kod Llo§é Podstawowy sklad chemiczny
Lp. odpadu Rodzaj odpadu rok] i wlasciwosci odpadu
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady stanowia: piasek, mineraly oraz betony
Odpady betonu oraz gruz o wlasciwosciach obojetnych. Wiasciwosci: ciala stale,
1.1 170101 | betonowy z rozbidrek 1000,00 |nierozpuszczalne w wodzie, niepalne. Odpad nie posiada
i remontow wlasciwosci i skladnikdw, ktére moga powodowad,
z¢ odpad jest niebezpieczay.
Odpady stanowia: piasek i mineraly oraz cegla o
wlasciwosciach obojetnych. Wlasciwosci: ciala stale,
2, | 170102 | Gruzceglany 1000,00 |nierozpuszczalne w wodzie, niepalne. Odpad nie posiada
- wiasciwosci i skladnikoéw, ktore moga powodowag,
ze odpad jest niebezpieczny.
Odpady stanowia; piasek i mineraly o wlasciwosciach
Odpady z remontéw obojetnych. Wiasciwosci: ciala stale, nierozpuszczalne
3.| 170181 i przebudowy dré 1000,00 | w wodzie, niepalne. Odpad nie posiada wlasciwosci
P Wy drog i skladnikéw, ktére moga powodowaé, e odpad jest
niebezpieczny.
Odpady stanowia: piasek i mineraly o wlajciwosciach
Mineraly (np. piasek i kamienie) obojetnych. Wlasciwosci: ciala stale, nierozpuszczalne
4. | 191209 | powstajace w trakcie kruszenia | 1000,00 | w wodzie, niepalne. Odpad nie posiada wlasciwosci
odpadéw budowlanych i skladnikéw, ktére moga powodowat, Ze odpad jest
niebezpieczny.

8.3.1.6. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy instalacji do
demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz ich podstawowy sklad chemiczny i wlasciwosci

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Ilo&é
[Mg/rok]

Podstawowy skiad chemiczny
i wiaéciwosci odpadu

Odpady

inne niz niebezpieczne

191201

Papier i tektura

10,00

Podstawowy sklad chemiczny: widkna organiczne,
substancje niewldkniste, wypelniacze organiczne np.
skrobia ziemniaczana i wypeiniacze nieorganiczne
mineralne np. kaolin, talk, gips, kreda oraz niekiedy
substancje chemiczne oraz barwniki. Odpad nie posiada
wiasciwodci i skladnikéw, ktére moga powodowad, ze
odpad jest niebezpieczny.

191202

Metale zelamne

200,00

Podstawowy skiad chemiczny: stop zelaza i wegla,
Odpad nie posiada wlasciwosci i skladnikéw, ktére mogaj
powodowad, ze odpad jest niebezpieczny.

191203

Metale niezelazne

100,00

Podstawowy skiad chemiczny: miedZ, cynk, cyna, oléw,
aluminium oraz stopy jak mosiadz i braz. Odpad nie
posiada wiadciwosci i skladnikéw, ktére moga
powodowaé, ze odpad jest niebezpieczny.

191204

Tworzywa sztuczna i guma

50,00

Sa to materialy sktadajace si¢ z polimeréw syntetycznych

takich jak np.: polipropylen i polietylen, poliweglan

a takze z kauczuku. Odpad nie posiada wlasciwosci

i skladnikow, ktdre moga powodowaé, ze odpad jest
niebezpieczny.

19 1205

Szklo

10,00

Podstawowy skiad chemiczny: tlenki krzemu, wapnia,
sodu. Odpad nie posiada wlasciwodci i skiadnikdw, ktére

moga powodowac, ze odpad jest niebezpieczny.




Kod Tloéé Podstawowy sklad chemiczny
Lp. odpadu Rodzaj edpadu [Mg/rok] i wlasciwo$ci odpadu
Podstawowy skiad chemiczny: celuloza, lignina
i hemicelulozy, oprécz tego w drewnie znajduja si¢
6. | 191207 | Drewno 200,00 Zywice, gumy, garbiki, olejki eteryczne. Odpad nie
posiada whasciwosci i skiadnikéw, ktére moga
powedowac, ze odpad jest niebezpieczny.
Odpady w postaci zuzytych ubran, materialow
i tekstylidw, podstawowy sklad chemiczny: konopie, len,
7.| 191208 | Tekstylia 100,00 juta, tkaniny celulozopodobne. Qdpad nie posiada
wlasciwosci i skladnikow, kidre moga powodowac, ze
odpad jest niebezpieczny.
Inne odpady (w tym zmieszane
substam;je i eredmio.t Y) 2 Podstawowy skiad chemiczny: polietylen, polipropylen,
8. |ex191212 !'necha.mcznej.ob.r L JOLT 0 50,00 | celuloza. O)c(ipad nie posiada wlle)lsci\\%sci i skladnikéw,
nne niz wymienione w 19 12 11, ktére moga powodowaé, Ze odpad jest niebezpieczny.
pochodzace z demontazu
odpadow wielkogabarytowych.

8.3.1.7. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy instalacji do
produkeji paliwa alternatywnego RDF oraz ich podstawowy skiad chemiczny i wlasciwosci

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Tloéé
[Mg/rok]

Podstawowy sklad chemiczny
i wlasciwosci odpadu

Odpady

inne niZ niebezpieczne

191210

Odpady palne (paliwo
alternatywne)

Tzw. paliwo alternatywne pre-RDF, wsadem do jego
produkeji jest frakcja zmieszanych odpadow
komunainych 80 — 300 mm oraz > 3000 mm, wydzielona
podczas mechanicznego przetwarzania strumienia
zmieszanych odpadéw komunalnych, a takze balast
z procesu mechanicznego przetwarzania odpadéw
komunalnych zebranych selektywnie prowadzonego
a linii do tzw, doczyszczania surowcow wiérnych,
Ww. odpady sa rozdrabniane.

17 500,00

8.3.2. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadéw oraz sposéb ich dalszego
zagospodarowania

8.3.2.1. Miejsca i sposoby magazynowania odpadéw wytwarzanych w wyniku normalnej pracy instalacji do

mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych oraz sposob ich dalszego
zagospodarowania
Kod 9 Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw oraz ich sposéb
> odpadu modzaijodpady dalszego zagospodarowania
Odpady niebezpieczne

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia zawierajace
niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16
0212

Odpady sa magazynowane w sposob selektywny, w szczelnym,
mobilnym kontenerze usytuowanym w wyznaczonym miejscu
placu do gromadzenia odpadéw wielkogabarytowych,
znajdujacym sie przed warsztatem naprawczym.
Nastepnie odpady sa przekazywane uprawnionym odbiorcom do
dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.

Odpady

inne niz niebezpieczne i

Zuzyte urzadzenia inne niz

Odpady sq magazynowane w szczelnym, mobilnym kontenerze
usytuowanym w wyznaczonym miejscu placu do gromadzenia

1. | 160214 | wymienione w 16 0209do 16 [odpadéw wielkogabarytowych, znajdujacym si¢ przed warsztatem
0213 naprawczym. Nastepnie odpady sq przekazywane uprawnionym

odbiorcom do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.
2. | 191201 | Papieri tektura Odpady magazynowane w sposob selektywny i uporzadkowany
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Lp. Kod Rodzaj odpadu Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw oraz ich sposéb
odpadu dalszego zagospodarowania
Odpady niebezpieczne
3.| 191202 | Metale zelazne ] .
4. | 191203 | Metale niezelazne - np. po zbelowaniu, w boksie lewym.
: Nastepnie odpady sq przekazywane uprawnionym odbiorcom do
3. | 191204 | Tworzywa sztuczne i guma dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.
6.| 191205 | Szklo
Drewno inne niz wymienione Odpady magazynowane w sposob selektywny w szczelnych,
1.0 191207 : y .
w1912 06 zamknigtych kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu
8. | 191208 | Tekstylia hali sortowni odpadéw. Nastepnie odpady sa przekazywane
9 1912 10 Odpady palne (paliwo uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania
: alternatywne) - w procesach odzysku.
Inne odpady (w tym zmieszane Odpady magazynowane w szczelngfch kontel_mrach ustawuony.ch
s- : w wyznaczonym miejscu przy hali sortowni odpadow, frakcja
substancje i przedmioty) z - ;
10.( 191212 : 2 , 0-88 mm jest magazynowana w boksie prawym.
mechanicznej obrébki odpadow A e |
; . — Nastepnie odpady sa przetwarzane w systemie intensywnej
inne niz wymienione w 19 12 11 o X . ——
stabilizacji tlenowej - unieszkodliwianie DS.
11.| 200101 | Papieri tektura _ Odpady magazynowane w spor:éb selekn{wny
i uporzadkowany - np. po zbelowaniu, w boksie lewym.
12.1 200102 | Szkio Nastepnie odpady sg przekazywane uprawnionym odbiorcom
| do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku,
Odpady magazynowane w szczelnych, zamknigetych kontenerach
o ustawionych w wyznaczonym miejscu hali sortowni odpadow.
13.| 200108 deady kuc!n_enne ulegajace Nastepnie odpady sa przetwarzane w kompostowni selektywnie
biodegradacii F Al
zebranych odpadow zielonych i innych odpadéw
biodegradowalnych - odzysk R3.
Odpady magazynowane w sposob selektywny w szczelnych,
14, 200139 | Tworzywa sztuczne zamknigtych kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu
przy hali sortowni cdpadéw.,
15.| 200140 | Metale Nastepnie odpady sa przekazywane uprawnionym odbiorcom
do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.

8.3.2.2. Migjsca i sposoby magazynowania odpadéw wytwarzanych w wyniku normalnej pracy instalacji
do mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych zebranych selektywnie oraz sposéb ich dalszego
zagospodarowania

Kod ‘Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw oraz ich sposéb
Lp- odpadu e loarady dalszego zagospodarowania
Odpady inne ni niebezpieczne
1. | 150101 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane w sposéb selektywny i uporzadkowany
) - po zbelowaniu, w wyznaczonych zadaszonych boksach na
2.| 150102 O R e surowce witdrne. Nastepnie odpady sa przekazywane uprawnionym
sztucznych odbiorcom do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku,
3.1 150104 | Opakowania z metali
4. 150109 | Opakowania z tekstyliéw
Inne odpady (w tym zmieszane Odpady magazynowane w sposob selektywny, w uporzadkowanych
substancje i przedmioty) stosach w wyznaczonych zadaszonych boksach na surowce wtérmne,
z mechanicznej obrébki Nastepnie odpady sg przekazywane uprawnionym odbiorcom do
3. |ex19 1212 odpadéw inne niz wymienione w dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.
19 12 11. Frakcja pozostala po
doczyszczaniu odpadéw.
Odpady magazynowane w sposob selektywny i uporzadkowany
L po zbelowaniu, w wyznaczonych zadaszonych boksach na surowce
Elli 2001 0L} |Papier i tekiur widrne. Nastgpnie odpady sa przekazywane uprawnionym
odbiorcom do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.
Odpady magazynowane w kontenerze ustawionym w wyznaczonym
zadaszonym boksie na surowce wtdme.
2
| 520 01,0241, 52klo Nastepnie odpady sg przekazywane uprawnionym odbiorcom do
dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku

1
~



Kod Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw oraz ich sposéb
Lp. odpadu Rodzajiodpadu dalszego zagospodarowania
8. | 200110 | Odziez Odpady magazynowane w sposob selektywny, w uporzqdkowapych
stosach w wyznaczonych zadaszonych boksach na surowce wtérne.
9, | 200111 | Tekstylia Nastepnie odpady sa pmekazywzfne uprawnionym odbiorcom
do dalszepo zagospodarowania - w procesach odzysku,
Odpady magazynowane w specjalistycznym pojemniku
ustawionym w mobilnym kontenerze na odpady nichezpieczne
Baterie i akumulatory inne niz usytuowanym w wyznaczonym migjscu placu do gromadzenia
10.| 200134 - Ty odpadéw wielkogabarytowych, znajdujacym sie przed warsztatem
wymienione w20 01 33 ; "
naprawczym. Nastgpnie odpady sq przekazywane uprawnionym
odbiorcom do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku
lub unieszkodliwiania.
Drewno inne niz wymienione Odpady magazynowane w sposdb selektywny, w sposdb
tl.| 200138 3
w2001 37 uporzadkowany - np. po zbelowaniu, w wyznaczonych zadaszonych
12.{ 200139 | Tworzywa sztuczne boksach na surowce wtérmne. Nastg¢pnie odpady sa przekazywane
5 uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania
13.| 200140 | Metale - w procesach odzysku.
Odpady magazynowane w uporzadkowanych stosach
Inne niewymienione frakcje w wyznaczonych zadaszonych boksach na surowce widrne.
14,1 200199 . p - .
Zbierane w sposdb selektywny Nastepnie odpady sa przekazywane uprawnionym odbiorcom
do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.

8.3.2.3. Miejsca i sposoby magazynowania odpadéw do wytwarzanych w wyniku normalnej pracy systemu
intensywnej stabilizacji w bioreaktorach oraz sposob ich dalszego zagospodarowania

Lp. Kod Rodzaj odpadu Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw oraz ich sposéb
odpadu dalszepo zagospodarowania
Odpady inne niz niebezpieczne
Kompost nieodpowiadajacy Odpady magaf]ynowane w hsposdéb f.selelc(jty-wny, w‘uporlz:.[]qkowanych
i 190503 | wymagani ienadaiacy sie d pryzmach tworzonych pod wiatq dojrzewania stabilizatu,
. ymaganiom (nienadajacy si¢ do ;
. a nastgpnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego
wykorzystania) . . K N
zagospodarowania - w procesach unieszkodliwienia.
Odpady magazynowane w uporzadkowane] pryzmie tworzonej na
2. | 190599 [ Inne niewymienione odpady pod wiata dojrzewania stabilizatu. Nastepnie sa unieszkodliwiane
na skladowisku Zaktadu.

8.3.2.4. Miejsca i sposoby magazynowania odpadéw wytwarzanych w wyniku normalnej pracy
kompostowni pryzmowej oraz sposéb ich dalszego zagospodarowania

kompostowania

Kod : Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw oraz ich spos6b
Lp. odpadu sodzuiodeads : ; dalszgegzoyzagnspodarswania :
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady magazynowane w uporzadkowanej pryzmie tworzonej
et T na 'skanalizowanym i zadaszonym_ placu na osac!y sciekowe
1. [ex190503 i odpady strukturalne. Nastepnie odpady sq kierowane

przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego

zagospodarowania - w procesach odzysku R10.

8.3.2.5. Miejsca i sposoby magazynowania odpadow wytwarzanych w wyniku normalnej pracy instalacji do
przetwarzania odpadéw budowlanych oraz sposob ich dalszego zagospodarowania

Lp. Kod Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynowania odpadd\.v oraz ich sposéb
odpadu dalszego zapospodarowania
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady betonu oraz gruz Odpady magazynowane w sposob selektywny w uporzadkowanych
1. | 170101 [ betonowy z rozbidrek pryzmach tworzonych na szczelnym, skanalizowanym placu na
i remontow do przyjecia i kruszenia odpadéw budowlanych.




Lp. Kod Rodzaj odpadu Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw oraz ich sposéb

odpadu dalszego zagospodarowania
2. | 170102 | Gruzceglany Nastepnie odpady sa kierowane przekazywane uprawnionym
Odpady z remontow i odbiorcom do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.
3. 17018]
przebudowy drég

Mineraty (np. piasek i kamienie)
4, | 191209 | powstajace w trakcie kruszenia
odpadéw budowlanych

8.3.2.6. Migjsca i sposoby magazynowania odpadow wytwarzanych w wyniku normalnej pracy instalacji do
przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych oraz sposdb ich dalszego zagospodarowania

Lp. Kod Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw oraz ich sposéb
odpadu dalszego zagospodarowania
Odpady inne niz niehezpieczne
1. | 191201 | Papieri tektura one b selekty ) dk
pady magazynowane w sposob selektywny i uporzadkowany
2. | 191202 | Metale zt?lazne - np. po zbelowaniu lub w kontenerach, ustawionych
3. | 191203 | Metale niezelazne w wyznaczonym miejscu placu do gromadzenia odpadéw
4. | 191204 | Tworzywa sztuczna i guma wielkogabarytowych, znajdujacym si¢ przed warsztatem
naprawczym, Nastgpnie odpady sa przekazywane uprawnionym
5. 191205 | Szklo . .
odbiorcom do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.
6. 191207 | Drewno
5 p
13l 191208 | Tekstylia - Odpady magazynowane w sposob selektywny i uporzadkowany
Inne odpady (w tym zmieszane - np. po zbelowaniu lub w kontenerach, ustawionych
substancje i przedmioty) z w wyznaczonym miejscu placu do gromadzenia odpadéw
8. | 191212 |mechanicznej obrobki OdPad_?W wielkogabarytowych, znajdujacym sie przed warsztatem
inne niz wymienione W 19 12 11} panauweovm. Nastepnie odpady sa przekazywane uprawnionym
pochodzace z demontazu odbiorcom do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.
odpadéw wielkogabarytowych.

8.3.2.7. Miejsca i sposoby magazynowania odpadéw wytwarzanych w wyniku normalnej pracy instalacji do
produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz sposab ich dalszego zagospodarowania

L Kod Rodzai odpadu Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw oraz ich sposéb
P-| odpadu J ocp dalszego zagospodarowania

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady sq magazynowane w kontenerze ustawionym
Cdpady palne (paliwo w wyznaczonym migjscu przy hali sortowni odpadéw.,

.| 191210 ; . .

alternatywne) Nastepnie odpady sa przekazywane uprawnionym odbiorcom do

dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku

8.3.2.8. Odpady nalezy magazynowac selektywnie z zachowaniem przepisow BHP oraz wymagan ochrony
srodowiska. Odpady nalezy magazynowac w pojemnikach, kontenerach lub boksach. Miejsca
magazynowania odpadow nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych oraz odpowiednio
oznakowac. Magazynowanie odpadéw nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekraczalo mozliwosci
magazynowych Zakladu. W przypadku magazynowania odpadow luzem — odpady nalezy magazynowa¢é
w sposob zabezpieczajacy srodowisko przed negatywnym odziatywaniem (np. rozwiewaniem, wymywaniem
itp.). Odpady nalezy przekazywa¢ do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) podmiotom
posiadajacym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowywaé
w ramach mozliwosci Zakladu.

8.3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow

Prowadzone dziatania majgce na celu zapobieganie powstawaniu odpadow i ograniczenie negatywnego
oddzialywania na odpaddw srodowisko:

a. selektywne magazynowanie odpadow,



b

magazynowanie odpadow w sposob uwzgledniajacy ich wlasciwosci, w tym stan skupienia, w sposéb
ograniczajacy negatywne oddzialywanie na srodowisko, w miejscach wyposazonych w sorbenty do

usuwania ewentualnych wyciekdw z odpadow,

dbalosé o sprawnosé urzadzen wykorzystywanych w trakcie przetwarzania odpadow,
przestrzeganie przepiséw dotyczacych czasu magazynowania odpadow,
przekazywanie odpadéw wylacznie uprawnionym podmiotom.

8.3.4. Przetwarzanie (unieszkodliwianie) odpadow

8.3.4.1. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do unieszkodliwiania metoda DS — Skladowanie
na skladowiskach w sposéb celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych
komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od srodowiska itd.) — zgodnie z zalgcznikiem
nr 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r., poz. 21 ze zm.)

Kod : llosé
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1" 19 0502 | Nieprzekompostowane frakeje odpadow pochodzenia zwierzecego i roslinnego 5,00
2. 19 0503 | Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy si¢ do wykorzystania) 12 250,00
37 190599 ! Inne niewymienione odpady 15 750,00
4. 1906 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkladu odpadéw komunalnych 60,00
5 19 06 06 Przr;fermentowane odpady z beztlenowego rozkladu odpadéw zwierzecych i 30,00
roélinnych
6. 1908 01 | Skratki 300,00
74 1908 02 | Zawarto$é piaskownikow 400,00
8. 1908 05 | Ustabilizowane komunalne osady $cickowe 50,00
9. 1908 12 Szlarpy z biologicznego oczyszczania sciekow przemyslowych inne niz 30,00
wymienione w 1908 11
10. 19 08 14 Szlarpy z innego niz biologiczne oczyszczania sciekow przemyslowych inne niz 30,00
wymienione w 19 08 13
11. 1909 01 | Odpady stale ze wstepnej filtracji i skratki 30,00
12. 1909 02 | Osady z klarowania wody 50,00
13. 1909 03 | Osady z dekarbonizacji wody 5,00
14. 190904 | Zuzyty wegiel aktywny 5,00
15. 1909 05 | Nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienne 5,00
16. 190906 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikéw jonitowych 5,00
17. 190999 | Inne niewymienione odpady 50,00
18. 191209 [ Mineraly (np. piasek, kamienie) 50,00
19, 191212 Inne odpa.dy {(w tym zm.ies-zane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki 14 000,00
odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11
20. | 200203 | Inne odpady nieulegajace biodegradacji 100,00
21. | 200302 | Odpady z targowisk 100,00
22, 2003 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placéw 200,00
23. 2003 04 | Szlamy ze zbiornikow bezodplywowych sluzacych do gromadzenia nieczystosci 20,00
24. | 200306 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 50,00
25. | 200307 | Odpady wielkogabarytowe 200,00
26. | 200399 } Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 500,00
Maksymalna lgczna ilosé odpadéw przewidzianych do skladowania wynosi 30 000 Mg/rok

8.3.4.1.1. Oznaczenie miejsca unieszkodliwiania odpadow metodg D3

Unieszkodliwianie odpadéw metoda D5 jest prowadzone na kwaterze nr Il skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanym na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn
-Nowe-Toniszewo.



8.3.4.1.2 Opis procesu technologicznego unieszkodliwiania odpadéw metodg D35

Szczegolowy opis procesu unieszkodliwiania odpadéw na kwaterze nr 11 skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanego na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn
-Nowe-Toniszewo znajduje si¢ w punkcie [.3.1. ninigjszej decyzji.

8.3.4.2. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do unieszkodliwiania metoda D8 — Obrobka biologiczna
niewymieniona w innym punkcie zalacznika nr 2 ustawy o odpadach, w wyniku ktérej powstaja ostateczne
zwiazki lub mieszanki, ktore sa unieszkodliwiane za pomoca ktéregokolwiek spos$réd proceséw
wymienionych w poz. D1 - D12 - zgodnie z zalacznikiem nr 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach

. 1lod¢
Lp. | Ked odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
. A obrdbki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11 iy

8.3.4.2.1. Oznaczenie miejsca unieszkodliwiania odpadéw metoda D8

Unieszkodliwianie odpadéw metodg D8 przebiega w dwoch fazach: intensywnej stabilizacji tlenowej
w bioreaktorach oraz dojrzewania stabilizatu pod wiata dojrzewania kompostu/stabilizatu. Ww. instalacje sg
zlokalizowane na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn-Nowe-Toniszewo.

8.3.4.2.2 Opis procesu technologicznego unieszkodliwiania odpadéw metoda D8

Szczegolowy opis procesu unieszkodliwiania odpadéw w trzech bioreaktorach systemu intensywnej
stabilizacji tlenowej oraz pod wiatg dojrzewania kompostu/stabilizatu, zlokalizowanych na terenie Zakladu
Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn -Nowe-Toniszewo znajduje si¢ w punkcie 1.3.4. niniejszej decyzji.

8.3.5. Przetwarzanie (odzysk) odpadéw

8.3.5.1. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do odzysku metoda RS — Recykling lub odzysk innych
materialdw nicorganicznych, zgodnie z zalacznikiem nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- na kwaterze nr 1] skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne Zakladu Zagospodarowania
Odpadéw Kopaszyn-Nowe-Toniszewo oraz miejsce i sposob magazynowania

Kod . Ilo$é
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rol] Miejsce i sposéb magazynowania
Tworzenie warstwy izolacyjnej
. {170101 Odpaqy betqnu oraz gruz betonowy 1 000,00
z rozbiodrek i remontéw
2. [ 170102 | Gruz ceglany 100,00
Odpady innych materialéw ceramicznych i
.| 170103 . 100,00
3 elementéw wyposazenia Odpady magazynowane w spos6b
Zmieszane-odpady z betonu, gruzu S::;l;ga‘gy’n‘::lggﬁgk;r‘zv;g?:
ceglanego, odpadowych materialéw . L
4. | 170107 ceramicznych i elementéw wyposazenia 100,00 i kruszenia odpadéw budowlanych.
inne niz wymienione 17 01 06
s. | 170504 Glebz_i i ziemia w tym kamienie, inne niz 100,00
wymienione w 17 05 03
6. | 200202 | Gleba i ziemia, w tym kamienie 1 000,00

Laczna ilos¢ odpadéw poddawanych odzyskowi - wykorzystanie do wykonywania warstw izolacyjnych
nie przekroczy 1 000 Mg/rok




Kod Tlosé . .
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] Miejsce i sposéb magazynowania
Budowa i ksztaltowanie skarp i obwalowas kwatery nr II
Elementy budowlane i kruszywa

Lo Mex 1708 niezawierajace asfaltu —— Odpady magazynowane w sposéb
2 | 170508 | Tiuczen torowy (kruszywo) inny niz 100.00 selektywny, w uporzadkowanych
e wymieniony w 17 05 07 ) prvzmach, na placu przyjecia i kruszenia
3. | 191209 | Mineraty (np. piasek, kamienie) I 000,00 odpadéw budowlanych.

Laczna iloé¢ odpaddéw poddawanych odzyskowi - wykorzystanie do budowy i ksztaltowania skarp i

obwalowan kwatery nr Il nie przekroczy 1 000 Mg/rok

8.3.5.1.1. Oznaczenie miejsca odzysku odpadow metoda R5

Odzysk odpadow metoda RS5 jest prowadzony na kwaterze nr Il skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanego na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn
-Nowe-Toniszewo.

8.3.5.1.2 Opis procesu technologicznego odzysku odpadéw metoda R5

a. Odzysk metoda RS, polegajacy na wykorzystaniu odpadéw do wykonania warstwy izolacyjnej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami szczegblowymi w tym zakresie, przy zachowaniu
nastgpujacych warunkow:

- Odpady wymienione w pkt 8.3.5.1. moga byé dopuszczone do odzysku pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w przepisach szczegélowych w tym zakresie.

- Maksymalna grubosé warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udzial warstwy izolacyjne;j
w stosunku do warstwy skitadowanych odpadéw nie przekracza 15%.

- Odpady przed zastosowaniem poddaje si¢ kruszeniu, o ile jest to konieczne w celu dostosowania
ich do zastosowania jako warstwy izolacyjnej.

b. Odzysk polegajacy na wykorzystaniu odpadéw do budowy skarp, w tym obwaltowan i ksztattowania
korony skladowiska, nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami szczegélowymi w tym zakresie, przy
zachowaniu nastgpujacych warunkow:

- Maksymalna warstwa odpadoéw uzytych do budowy skarp i ksztaltowania korony skiadowiska
powinna by¢ mniejsza niz 25 cm (warunek ten nie dotyczy zuzytych opon).

8.3.5.2. Rodzaje i iloSci odpadow dopuszczonych do odzysku metodq R12 w instalacji mechanicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych - Wymiana odpadéw w celu poddania ich
ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 - R11 — zgodnie z zatacznikiem nr 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz miejsce i sposdb magazynowania odpadéw

Kod Tloéé Miejsce i spos6b magazynowania
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]

Ni Magazynowane krétkotrwale w obrebie platformy
lesegregowane wyladowczej - wydzielonej murem oporowym na terenie
I. | 200301 | (zmieszane) odpady | 35 000,00 | WYHACOWEZE) - Wy J 1 Oporowym na te
hali sortowni odpadéw - w miejscu o szezelnej
i skanalizowanej posadzce.
Lyczna iloéé odpaddéw poddawanych odzyskowi w instalacji mechanicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych nie przekroczy 35 000 Mg/rok

komunalne

8.3.5.2.1. Oznaczenie miejsca odzysku odpadow metoda R12

Odzysk odpadéw metoda R12 jest prowadzony w hali sortowni odpadéw, z wykorzystaniem instalacji
wchodzacych w sklad linii sortowniczej, zlokalizowanej na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadow
Kopaszyn-Nowe-Toniszewo.



8.3.5.2.2. Opis procesu technologicznego odzysku odpadéw metoda R12

Szczegolowy opis procesu odzysku odpadéw metoda RI12, prowadzonego w instalacji
mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych znajduje si¢ w punkcie 1.3.2. niniejszej
decyzji.

8.3.5.2.3. Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metodg R12

Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metoda R12 zostaly wyszczegélnione w pkt. I. 8.3.1.1.
niniejszej decyzji.

8.3.5.3. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do odzysku metodg R12 w instalacji mechanicznego
przetwarzania odpadow komunalnych zebranych selektywnie — Wymiana odpadéw w celu poddania ich
ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 - R11 — zgodnie z zalacznikiem nr 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz miejsce i sposob magazynowania odpadow

Lp. m:::?lu Rodzaj odpadu [I\;]g(;:éokl Miejsce i spos6b magazynowania
1. | 150101 [ Opakowania z papieru i tektury 2 600,00

2. | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 2 600,00

3. | 150103 | Opakowania z drewna 2 600,00

4. | 150104 | Opakowania z metali 2 600,00

5. | 150105 | Opakowania wielomaterialowe 2 600,00

6. | 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe 2 600,00

7. | 150107 | Opakowania ze szkla 2 600,00 Mazazynomanie w soosdh

8. | 150109 | Opakowania z tekstyliow 2 600,00 = sazy e p i
12. | 200101 | Papier i tektura 2600,00 | SCCXywny W specjalistycznyc
13. | 200102 | Szklo 2 600,00 p°”'3$::§2;:f;fﬂ“’;?:§;" s
:g gg g: :? ?:Ifslf;ia § ggg’gg w wyznaczonym miejscu Zakladu -
16. | 200134 | Baterie i akumulatory inne niz wymienione | 600,00 przy sl Sorto Bl edEadoy-

w2001 33

17.1 2001 38 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 2 600,00

18. | 200139 | Tworzywa sztuczne 2 600,00

19. | 200140 | Metale 2 600,00
20.1 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane 2 600,00

w sposdb selektywny
1.gczna ilo$é odpadéw poddawanych odzyskowi - sortowanie odpadéw selektywnie zebranych odpadéw
komunalnych nie przekroczy 2 600 Mg/rok

8.3.5.3.1. Oznaczenie miejsca odzysku odpadow metoda R12

Odzysk odpadéw metoda RI2 jest prowadzony w hali sortowni odpadow, z wykorzystaniem instalacji
wchodzacych w sklad linii doczyszczania surowcoéw wtérnych, zlokalizowanej na terenie Zakladu
Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn-Nowe-Toniszewo.

8.3.5.3.2. Opis procesu technologicznego odzysku odpadéw metoda R12

Szczegdlowy opis proceséw odzysku odpadéw metoda R12, prowadzonego w instalacji mechanicznego
przetwarzania odpadow komunalnych zebranych selektywnie, znajduje si¢ w punkcie [.3.3. niniejszej
decyzji.



8.3.5.3.3. Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metodg R12

Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metoda R12 zostaly wyszczegdlnione w pkt. 1.8.3.1.2.
niniejszej decyzji.

8.3.5.4. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do odzysku metodg R3 — Recykling lub regeneracja
substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (wlaczajac kompostowanie i inne
biologiczne procesy przeksztalcen) — zgodnie z zalacznikiem nr 5 ustawy o odpadach oraz miejsce i sposéb
magazynowania odpadow.

Kod . Nosé Tt "
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] Miejsce i sposéb magazynowania
. | 200108 | Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 500,00 Magazynowane w sposob
selektywny, w uporzadkowanych
2 200138 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 1 000,00 pryzmach, tworzonych
w wyznaczonych miejscach wiaty
dojrzewania kompostu/stabilizatu
3. 200201 Odpady ulegajace biodegradacji 2 000,00 - na szczelnej i skanalizowanej
posadzce.
Laezna ilo$€ odpadéw poddawanych odzyskowi nie przekroczy 3 000 Mg/rok

8.3.5.4.1. Oznaczenie miejsca odzysku odpadéw metoda R3

Odzysk odpadéw metoda R3 jest prowadzony w pryzmach, tworzonych w wyznaczonym miejscu wiaty

dojrzewania kompostu/stabilizatu, na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn-Nowe
-Toniszewo.

8.3.5.4.2, Opis procesu technologicznego odzysku odpadow metoda R3

Szczegolowy opis procesu kompostowania selektywnie zebranych odpadow zielonych i innych bicodpadow
znajduje sig w punkcie [.3.5. niniejszej decyzji.

8.3.5.4.3. Rodzaje odpadow wytwarzanych w wyniku procesu odzysku metodg R3

Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metoda R3 zostaly wyszczeg6lnione w pkt. [. 8.3.1.4.
niniejszej decyzji.

8.3.5.5. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do odzysku metodq R12 w instalacji przetwarzania
odpadow budowlanych - Wymiana odpadow w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw
wymienionych w pozyecji R1 - RI1 — zgodnie z zalacznikiem nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz miejsce i sposéb magazynowania odpadow

Kod " Ilos¢ Miejsce i sposéb
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] mAagazynowania
I 170101 Qdpady betqnu oraz gruz b‘etonowy | 500,00
z rozbidrek i remontow
2. 170102 Gruz ceglany 1 500,00 Magazynowane w sposéb
3 (70103 Odpady.mnych materiatéw ceram:cznych | 500,00 selektywny, w uporzadkowanych
i elementéw wyposazenia pryzmach, tworzonych
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, w wyznaczonych miejscach placu
odpadowych materialow ceramicznych i kruszenia odpaddw budowlanych
4. 170107 . . . - 1 500,00 S . .
elementéw wyposazenia inne niz wymienione - na szczelnej i skanalizowanej
w1701 06 nawierzchni.
5. | ex170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 1 500,00
6. | ex 170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég 1 500,00

Laczna ilo$¢ adpadéw poddawanych odzyskowi nie przekroczy 1 500,00 Mg/rok




8.3.5.5.1. Oznaczenie miejsca odzysku odpadéw metodg R12

Odzysk odpadéw metodg RI2 jest prowadzony na utwardzonym i uszczelnionym placu, przy uzyciu

mobilnej kruszarki, zlokalizowanym w péinocnej czesci Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn
-Nowe-Toniszewo.

8.3.5.4.2. Opis procesu technologicznego odzysku odpadéw metoda R 12

Szczegblowy opis procesu odzysku odpadow budowlanych metodqa R12 znajduje si¢ w punkcie [.3.6.
niniejszej decyzji.

8.3.5.4.3. Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metoda R12

Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metodg R12 zostaly wyszczegdlnione w pkt. 1.8.3.1.5.

niniejszej decyzji.

8.3.5.6. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do odzysku metodq R12 w instalacji przetwarzania
odpadow wielkogabarytowych ~ Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesow
wymienionych w pozycji Rl — R11 - zgodnie z zalacznikiem nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz miejsce i sposéb magazynowania odpadow

Kod n Tlos¢ Miejsce i spos6b magazynowania
Lp. odpadu Rodzaj edpadu [Mg/rok|

Odpady magazynowane w sposdb selektywny

- . 7 i uporzadkowany, w wyznaczonym miejscu placu
e Col AN i Raogvishceaiowep Rinan do gromadzenia odpadéw wielkogabarytowych,
znajdujacego sie przed warsztatem naprawczym.
Lgczna ilo$¢ odpadéw peddawanych odzyskowi nie przekroczy 2 000,00 Mg/rok

8.3.5.6.1. Oznaczenie miejsca odzysku odpadéw metoda R12

Odzysk odpadow metoda RI2 jest prowadzony w wydzielonej czesci warsztatu naprawczego
zlokalizowanego w zachodniej czesci Zakiadu Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn-Nowe-Toniszewo.
8.3.5.6.2. Opis procesu technologicznego odzysku odpadéw metodg R12

Szczegolowy opis procesu odzysku odpadow wielkogabarytowych metodg R12 znajduje si¢ w punkeie [.3.7.
niniejszej decyzji.

8.3.5.6.3. Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metoda R12

Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metoda R12 zostaly wyszczegdlnione w pkt. [.8.3.1.6.

ninigjszej decyzji.

8.3.5.7. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do odzysku metoda R12 w instalacji produkcji paliw
alternatywnych — Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesow wymienionych

w pozycji Rl - R11 - zgodnie z zalacznikiem nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz miejsce
i sposéb magazynowania odpadow

Kod : llo§é Miejsce i spos6b
Lp. odpadu Rodzaj\odpadn [Mg/rok| magjazynozania
1. 190904 | Zuzyty wegiel aktywny 5,00 QOdpady wytwarzane w wyniku
2, 191201 Papier i tektura 500,00 mechanicznego przetwarzania
3 191204 | Tworzywa sztuczne i guma 500,00 odpadow komunalnych

30



Kod . Tloéé Miejsce i sposdb
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] magazynml:'ania
4. 191207 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 200,00 przeznaczone do produkcji paliwa
3. 191208 | Tekstylia 100,00 alternatywnego nie sg
] 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) 50,00 magazynowane - bezposrednio z
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i dwdch linii sortowniczych,
7. | 191212 | przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw | 17 500,00 systemem przenosnikow
inne niz wymienione w 19 12 11 tasmowych sa podawane do
8. | 20010l Papier i tektura 500,00 instalacji produkeji paliwa
9, 2001 10 | Odziez 20,00 alternatywnego, pozostale odpady
10.| 200111 Tekstylia 20,00 sa magazynowane w sposéb
selektywny w kontenerach
tl.| 200138 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 50,00 ustawionych w wyznaczonym
12,] 200139 | Tworzywa sztuczne 500,00 miejscu hali sortowni.
Lgczna ilosé odpadéw poddawanych odzyskowi nie przekroczy 17 500,00 Mg/rok

8.3.5.6.1. Oznaczenie miejsca odzysku odpadéw metodg R12

Odzysk odpadéw metoda R12 jest prowadzony w instalacji do produkcji paliwa RDF, stanowiacej zespol
urzadzen zintegrowanych z linig technologiczna mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych, zlokalizowanej w hali sortowni odpaddéw, na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadow
Kopaszyn-Nowe-Toniszewo.

8.3.5.6.2. Opis procesu technologicznego odzysku odpadéw metoda R12

Szczegolowy opis procesu odzysku polegajacego na produkeji paliw alternatywnych znajduje sie w punkcie
1.3.8. niniejszej decyzji.

8.3.5.6.3. Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metodg R12

Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku metoda R12 zostaly wyszczegblnione w pkt. 1.8.3.2.7.
niniejszej decyzji.

8.4. Emisja halasu do $rodowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1232 ze zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r.,
poz. 112).

8.4.1. Dopuszczalny poziom halasu

Wielkos¢ emisji hatasu emitowanego do srodowiska przez przedmiotowa instalacje, wyznaczona

dopuszczalnymi poziomami hatasu, w odniesieniu do terendéw zabudowy zagrodowe;:

= Laegp — rownowazny poziom dzwigku A dla przedziatu czasu odniesienia rownemu 8 kolejno po sobie
nastgpujacym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 6™
do godz. 22*) - 55 dB,

— Laeqq N — rownowazny poziom diwigku A dla przedzialu czasu odniesienia réownemu | najmniej
korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 22™ do godz. 6™) - 45 dB.
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8.4.2. Zrédla halasu oraz ich czas pracy

Symbol Czas pracy Zrédel |h)
Lp. | rsdia Zrédlo halasu

Pora dnia | Pora nocy
16 -

Wentylatory dachowe o wydajnosci 9 565,7 m'/h

— 7 szt. - hala sortowni

5 Wentylator dachowy o wydajnosci 25 900 m*/ h

— kompostownia

3 H-12 Ruch samochodéw cigzarowych — dowoz odpadéw — hala sortowni 0.5 -

4 H-13 Ruch samochodéw cigzarowych — dowo6z odpadéw — hala sortowni 0.5 v
— doczyszczanie i

3. H-14 Ruch samochoddw ciezarowych — frakcja RDF 0,5 -

6

=

8

1. [ H-1-H-7

H-10 16 8

H-15 Ruch hakowca — wywoéz balastu na kwatere

H-16 Ruch hakowca — wywéz gotowego kompostu na kwaterg
| H-17 Praca spychacza — kwatera

9. H-18 Praca kompaktora — kwatera

10. H-19 Ruch {adowarki — obsluga sortowni

1. H-20 Ruch tadowarki — obstuga kompostowni

12. H-21 Praca przerzucarki

13, H-22 Kruszarka do betonu

14. H-23 Rebarka do galezi

15. H-24 Woézek widlowy

1
1
4 -

O | | s | e f a2 2 | O
L]

8.4.3. Metody ochrony przed halasem

Z przedstawionej we wniosku analizy wynika, iz dzialalnosé instalacji nie spowoduje przekroczenia
akustycznych standardéw srodowiska na terenach wymagajacych ochrony akustycznej. W celu ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ halasu z terenu zakiadu nalezy dba¢ o stan techniczny ww. urzadzen.

9. Zakres i sposéb monitorowania procesiw technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania
wielkosci emisji w zakresie, w jakim wykraczaja one poza wymagania, o ktérych mowa w art. 147
i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska

9.1. Monitoring emisji do powietrza

9.1.1. Zakres pomiarow
Wykonywaé pomiary wielkosci emisji substancji wprowadzanych do powietrza na emitorze E-3 okresowo,
raz na dwa lata.

9.1.2, Metodyki pomiaréw
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi akredytowanymi metodykami pomiaréw.

Nazwa substancji Metodyka referencyjna

Tlenki azotu
w przeliczeniu na
dwutlenek azotu

Metoda chemiluminescencyjna lub absorpcyjna promieniowania IR lub inna metoda optyczna
z uwzglednieniem normy PN-ISO 10849:2000 lub normy PN-1SO 10396:2001

Technika dowolna wzorcowana metoda grawimetryczng oparta

Pyl ogélem na normie PN-Z-04030-7:1994

9.2. Monitoring gospodarki wodno-§ciekowej

9.2.1. Monitoring iloSci zuiywanej wody.
Prowadzi¢ rejestr odczytu pomiaru ilosci wykorzystywanej wody w oparciu o zainstalowane wodomierze.

9.2.2. Monitoring iloci odprowadzanych Sciekow.
Prowadzi¢ ewidencjg wywozonych sciekéw przemyslowych ze zbiomikdw bezodptywowych obejmujacq ilosé
i date wywozu Sciekow.
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9.3. Monitoring odpadow
Monitoring nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowiazujagcymi w tym zakresie.

9.4. Monitoring zuzycia energii, paliw, surowcéw i materialow
Nalezy prowadzi¢ nadzor nad procesami technologicznymi, monitorowa¢ zuzycie energii elektrycznej, paliw
i wykorzystywanych surowcow.

10. Sposob i czestotliwosé przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu procesow technologicznych, w tym pomiaréw i ewidencjonowania wielkosci emisji
wykazanych w pkt L.9. niniejszej decyzji, nalezy przedkiadaé organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia
zinlegrowanego oraz wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska w terminie 2 miesigcy od ich
wykonania oraz kazdorazowo podczas kontroli.

11. Zakres, sposob i termin przekazywania organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia
i wojewodzkiemu inspektorowi ochromy sSrodowiska corocznej informacji pozwalajgcej na
przeprowadzenie oceny zgodno$ci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjetym
przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony §rodowiska

Nie naklada si¢ dodatkowego obowiazku przekazywania informacji pozwalajacej na przeprowadzenie oceny
zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu ponad wymagania o ktérych mowa w art. 149 ustawy
Prawo ochrony érodowiska.

12. Sposoby zapobiegania wystepowania i ograniczania skutkéw awarii
Potencjalne sytuacje awaryjne, do ktérych mogtoby dojs¢ w zwigzku z eksploatacig instalacji to:
a. wyciek oleju z pojazdu,
b. wyciek szlamow z separatora,
c. awaria systemu uszczelnienia kwatery,
d. awaria systemu drenazowego kwatery.

Oleje lub inne ptyny technologiczne, ktdre w sytuacji awaryjnej moga wyciec z pojazdu/urzadzenia zebrane
zostang specjalistycznym sorbentem. Ponadto, drogi poruszania sie pojazdow i urzadzen zasilanych olejami
sg skanalizowane - zatem w sytuacji ewentualnego wycieku substancje niebezpieczne przedostang
si¢ jedynie do kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej $cieki — wody opadowe i roztopowe do szczelnego
zbiornika bezodplywowego nast¢pnie taborem asenizacyjnym do oczyszczalni.

Na terenie Zakladu znajduje si¢ separator, ktory jest systematycznie oprozniany i czyszczony. Ewentualny
wyciek szlamoéw mozliwy jest w razie nawalnych deszczy - woiwczas ewentualny wyciek trafi
- razem ze $ciekami — wodami opadowymi i roztopowymi do szczelnego zbiornika bezodplywowego
a nastepnie taborem asenizacyjnym do oczyszczalni.

W razie uszkodzenia czesci lub wszystkich zabezpieczenn kwatery nalezy przy pomocy wizualnej lub
specjalistycznej sondy wprowadzonej w drenaz zlokalizowaé miejsce rozszczelnienia i jak najszybciej
przystapi¢ do jego naprawy polegajacej na zgrzaniu folii albo uzupelnienia bentomaty lub geowldkniny
- w zaleznosci od rodzaju awarii.

Sytuacja awarii systemu drenazowego kwatery moze by¢é np. spowodowana brakiem jego droznosci
- w skutek kolmatacji. Sygnalem braku droznosci jest tworzenie si¢ zastoisk wodnych na kwaterze
i ucigzliwos¢ odorowa. Wowczas nalezy wyczysci¢ drenaz - za posrednictwem studzienek rewizyjnych.

W sytuacji powstania pozaru lub wystapienia awarii zagrazajacej S$rodowisku procedury Zakiadu
zagospodarowania Odpadéw w Olszowej przewiduja powiadomienie jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

13. Oddzialywanie transgraniczne na srodowisko

W przypadku instalacji bedacej przedmiotem niniejszego pozwolenia nie zachodzi transgraniczne
oddzialywanie na s$rodowisko zaréwno w zakresie przemieszczania sig¢ zanieczyszczen powietrza, jak
i oddzialywan na wody innych panstw. Odpady sa przetwarzane w calosci na terenie kraju.
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14. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niz normalne
Instalacja nie bedzie funkcjonowa¢ na warunkach innych niz okreslone w punkcie 1.8. niniejszego
pozwolenia.

IL. Pozwolenie zostalo wydane na czas nieoznaczony.

UZASADNIENIE

Do Marszalka Wojewddztwa Wielkopolskiego, w dniu 7.03.2014 r., wplynal wniosek
przedsigbiorstwa Migdzygminne Skladowisko Odpadéw Komunalnych Sp. z o. o., z siedzibg
przy ul. Grunwaldzkiej 2, 62-100 Wagrowiec, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakladu
Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn-Nowe-Toniszewo, w m. Toniszewo 3I, gm. Kopaszyn,
reprezentowanego przez pelnomocnika: Haling Karmolinska-Slotkowska, prowadzaca dzialalnosé
gospodarcza pod nazwa HEKO Halina Karmolinska-Stotkowska, ul. Jugoslowianska 41, 60-401 Pozna#.
Przedmiotowy wniosek dotyczy instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego — kwatery nr 11
skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz instalacji niewymagajacych pozwolenia
zintegrowanego, tj. instalacji do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych,
instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych selektywnie zebranych, instalacji do
biologicznego przetwarzania odpadéw, kompostowni selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych
bioodpadow, instalacji przetwarzania odpadéw budowlanych, instalacji demontazu odpadéw
wielkogabarytowych oraz instalacji do produkcji paliw alternatywnych.

Obowiazek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej kwatery skladowiska
odpadéw wynika z zaliczenia jej do instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska Jako calosci, wymlemonych w ust. 5 pkt 4
zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajoéw instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementdw przyrodniczych albo
srodowiska jako calosci.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz majac na uwadze
art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2013 r, poz. 1235 ze zm.), organem wlasciwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszalek
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, na wniosek prowadzacego instalacie,
pozwoleniem zintegrowanym mozna obja¢ instalacje niewymagajace pozwolenia zintegrowanego polozone
na terenie tego samego zakladu, co instalacja wymagajaca takiego pozwolenia, ustalajac dla nich warunki
wprowadzania do srodowiska substancji lub energii na zasadach okreslonych dla pozwoleri. Majac powyzsze
na uwadze, tutejszy Organ uwzglednil w niniejszej decyzji instalacje do mechanicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych, instalacje do mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych
selektywnie zebranych, instalacj¢ do biologicznego przetwarzania odpadéw, kompostownig selektywnie
zebranych odpadow zielonych i innych bioodpadéw, instalacj¢ przetwarzania odpadéw budowlanych,
instalacje¢ demontazu odpadéw wielkogabarytowych, a takze instalacje do produkeji paliwa alternatywnego.

Podstawa wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie zbiorowe sporzadzone w marcu 2014 r.
przez przedsigbiorstwo HEKO, pt: "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakiadu
Zagospodarowania Odpadéw Nowe-Toniszewo-Kopaszyn" wraz z uzupeinieniami. Wnioskodawca zalaczyl
do wniosku dowéd wniesienia oplaty rejestracyjnej oraz oplaty skarbowej.

W toku postgpowania wyjasniajacego trzykrotnie wezwano Wnioskodawce do usuniecia brakow
formalnych wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego oraz do zlozenia wyjasnien
merytorycznych, Przedmiotowy wniosek zostal uzupetniony w zadanym zakresie,



W dniach 12.06.2014 r. i 11.12.2014 r. na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn-
Nowe-Toniszewo, pracownicy Departamentu Srodowiska Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, przeprowadzili ogledziny instalacji. W zwiazku z licznymi uzupelnieniami
wniosku na podstawie ww. ogledzin przeprowadzonych w dniu 11.12.2014 r. dokonano ostatecznej
weryfikacji informacji na temat stanu faktycznego instalacji IPPC, z danymi przedstawionymi we wniosku.

Pismem znak: DSR-11-2.7222.13.2014 z dnia 9.05.2014 r., zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony srodowiska — w brzmieniv obowiazujacym w ww. dniu, przekazano Ministrowi Srodowiska
egzemplarz wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakladu Zagospodarowania Odpadow
Kopaszyn-Nowe-Tonlszewo Ponadto, po skompletowaniu dokumentacji uzupelniajacej, przekazano
Ministrowi Srodowiska zapis ww. wniosku i uzupelnien w wersji elektronicznej.

Po analizie przedlozonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, pismem znak: DSR-11-2.7222.13.2014 z dnia 1.12.2014r., zawiadomiono
Whioskodawcg, bedacego jedyna strona postgpowania o wszczgeiu postgpowania w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie art, 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w zwiazku z art. 33 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt
3, pkt 4, pktS pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzwiywama
na srodowisko, zapewniono mozliwoéé udziatu spoleczenstwa w postepowaniu.

Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostgpnym wykazie danych podstawowych
informacji o wniosku,

Emisja gazéw i pyléw do powietrza zwigzana z instalacjy skladowania odpadéow ma charakter
niezorganizowany i nie jest objeta standardami emisyjnymi. Emisja ze spalania biogazu nastepuje
za posrednictwem pochodni do unieszkodliwiania gazu skladowiskowego.

Zgodnie z art, 202 ust, 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu zintegrowanym nie
ustala si¢ dopuszczalnej wielkosci emisji gazow lub pyldw wprowadzanych do powietrza w sposob
niezorganizowany lub za posrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji dla ktérych poziom tej emisji
nie zostat okreslony w przepisach w sprawie standardow emisyjnych w zakresie wprowadzania gazow lub
pylow do powietrza, oraz jezeli nie zostal on okreslony w konkluzjach BAT.

W zwigzku z powyzszym, w przedmiotowym pozwoleniu nie okreslono wuelkosm dopuszczalnej emisji
substancji do powietrza z instalacji do skladowania odpadow.

Na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw znajduje si¢ instalacja sortowania odpadéw
(o zdolnosci przetwarzania 35 000 Mg/rok), ktora na podstawie art. 220 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
oraz rozporzadzema Ministra Srodowiska z dnia 2 llpca 2010 r. wsprawie przypadkow, w ktorych
wprowadzenie gazéw lub pyléw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130,
poz. 881), wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pyléw do powietrza. Na wniosek
Strony, zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska — ww. instalacje objeto pozwoleniem
zintegrowanym ustalajac dla niej warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii na zasadach
okreslonych dla pozwolenia o ktorym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Dodatkowo, na terenie Zakladu znajduje sig instalacja do intensywnej stabilizacji w bioreaktorach
(o zdolnosci przetwarzania 17 500 Mgfrok), z ktorej odciagane powietrze (3 tunele) oczyszczane jest
w urzadzeniu ochronnym — biofiltrze o $rednicy 4 m oraz wysokosci 8 m, wypelnionym materialem
organicznym — korg kalibrowana. Z uwagi na fakt, ze substancje z kolumny biofiltra wprowadzane sa do
powietrza poprzez otwory o wymiarach 30 mm, zlokalizowane na calej powierzchni biofiltra i nie ma
mozliwosci technicznych okreslenia parametrow technicznych emitora uznano, ze emisja z tego Zrodla ma
charakter niezorganizowany i nie wymaga ustalenia w niniejszej decyzji warunkéw oraz dopuszczalnej
wielkosci emisji substancji wprowadzanych do powietrza z przedmiotowe;j instalacji.

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddzialywanie ww. instalacji
na stan powietrza z uwzglednieniem emisji: pyls ogélem w tym pylu zawieszonego PM10 oraz pylu
zawieszonego PM2,5, amoniaku, siarkowodoru i tlenkéw azotu
Z wykonanych obllczen rozprzestrzemanla substancji w powietrzu, wynika iz emisje tych substancji
nie powodum przekroczema pozmmow dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia
i czgstosci przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartodci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu. Wobec powyzszego, nalezy
stwierdzic, iz instalacja spelma wymaganla w zakresie ochrony pow1etrza okreslone w przepisach prawa.
Wielkos¢ dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas wystepowania,
okreslono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkosciami i parametrami emisji podanymi przez
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Prowadzacego instalacje we wniosku o udzielenie pozwolenia oraz uzupelnieniach do wniosku i zgodnie
z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. 22014 r.
poz. 1542), Prowadzacy instalacj¢ nie jest zobowiazany do wykonywania pomiaréw wielkosci emisji
do powietrza z instalacji.

Zgodnie z art. 188 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony $rodowiska oraz wnioskiem
Strony — nalozono obowiazek prowadzenia kontrolnych pomiaréw wielkosci emisji substancji do powietrza
z emitora E-3, wyposazonego w kréciec pomiarowy spelniajacy wymagania normy PN-Z-04030-7
dotyczacej lokalizacji przekrojow i punktéw pomiarowych. Pomiary nalezy prowadzié okresowo raz na dwa
lata zgodnie z metodykami okreslonymi w pkt 1.9.1.2. niniejszej decyzji. Wyniki pomiaréw nalezy
przekazywa¢ wlasciwemu organowi ochrony srodowiska oraz wojewédzkiemu inspektorowi ochrony
srodowiska w terminie 2 miesigcy od ich wykonania,

Zaklad Zagospodarowania Odpadéw Nowe-Toniszewo-Kopaszyn zaopatruje sie w wode z gminnego
systemu wodociagowego na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wode. Woda jest wykorzystywana do celow
technologicznych — zraszanie pryzmy odpadéw podczas kompostowania i stabilizacji, na potrzeby mycia két
pojazdéw, do utrzymania zieleni oraz na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw. Pomiar wykorzystywanej
wody odbywa sig przy wykorzystaniv wodomierza gléwnego zainstalowanego na przylaczu oraz wodomierza
zainstalowanego w studzience SW w zachodniej czesci Zakladu.

W zwiazku z funkcjonowaniem przedmiotowej instalacji powstaja $cieki przemyslowe w tym:
odciek z kwater skladowania odpadéw, $cieki z procesu kompostowania, $cieki z mycia posadzek
w obiektach na terenie Zakladu, scieki z myjni plytowej oraz icieki z brodzika dezynfekcyjnego. Scieki
przemyslowe sa gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodptywowych i w zaleznosci od rodzaju
wykorzystywane w procesach technologicznych - zraszanie pryzm kompostowych, zraszanie kwater
sktadowiska lub przekazywane transportem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w niniejszej decyzji nie okreslono ilosci i jakosci oraz
sposobu postgpowania z powstajacymi Sciekami bytowymi oraz $ciekami — wodami opadowymi lub
roZtopowymi.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w pozwoleniu zintegrowanym okresla

si¢ warunki wytwarzania i sposoby postgpowania z odpadami na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
o odpadach, niezaleznie od tégo, czy dla instalacji wymagane bytoby zgodnie z tymi przepisami uzyskanie
pozwolenia na wytwarzanie odpadow. Wnioskodawca prowadzi dzialalno$¢ w zakresie kompleksowej
gospodarki odpadami zwiazanej z wytwarzaniem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem odpadow. W mysl
art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony srodowiska, w sentencji niniejszej decyzji wyszczegdlniono NIP
i REGON posiadacza odpadéw, rodzaje oraz ilosci odpadéw wytwarzanych w zwigzku z eksploatacja
poszczegolnych instalacji do przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania) odpadéw wraz z okresleniem ich
podstawowego skladu chemicznego i wlasciwosci, sposoby gospodarowania odpadami, prowadzone procesy
przetwarzania odpadow wraz okresleniem mocy przerobowych, miejsca magazynowania odpadéw
wytwarzanych oraz dopuszczonych do przetwarzania. Wytwarzanie pozostatych odpadéw powstajgcych na
terenie Zakladu nie wymaga uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadéw, jednakze ich wytwérea jest
obowiazany postgpowac z nimi zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w przepisach prawa, planami
gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki odpadami oraz prowadzi¢ ewidencje wytwarzanych
odpadow.
Prowadzacy instalacj¢ prowadzi przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadow. W pkt 1.8.3.4.
niniejszej decyzji wyszczegolniono rodzaje odpaddow dopuszczonych do przetwarzania (unieszkodliwiania)
w procesach: D5 - skladowanie na skladowiskach w sposob celowo zaprojektowany (np. umieszczanie
w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od srodowiska
itd.) oraz D8 - Obrobka biologiczna niewymieniona w innym punkcie zalgcznika nr 2 ustawy o odpadach,
w wyniku ktérej powstaja ostateczne zwiazki lub mieszanki, ktére sa unieszkodliwiane za pomocy
ktéregokolwiek sposrod procesow wymienionych w poz. D1 - D12 wraz ze wskazaniem miejsc prowadzenia
ww. procesow unieszkodliwiania, opisu procesu technologicznego przetwarzania (unieszkodliwiania)
odpadéw oraz sposobu i miejsca magazynowania odpadéw. Natomiast w pkt [.8.3.5. wyszczegdlniono
rodzaje odpadéw dopuszczonych do przetwarzania (odzysku) w procesach: R3 - Recykling lub regeneracja
substancji organicznych, ktore nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (wlaczajac kompostowanie i inne
biologiczne procesy przeksztaicen), RS - Recykling lub odzysk innych materialéw nieorganicznych oraz
Ri2 - Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesow wymienionych w pozycji
R1-RI11.
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Z przedstawionego wniosku wynika, ze sposob postepowania z odpadami bedzie zgodny z wymogami
ochrony srodowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie beda negatywnie oddzialywaé na srodowisko.
Magazynowanie odpadéw odbywa si¢ w miejscach wyznaczonych, przygotowanych oraz odpowiednio
oznakowanych. Miejsca magazynowania odpadoéw sg utwardzone i uszczelnione. Odpady niebezpieczne
magazynowane s3 w specjalnym kontenerze, wyposazonym w system zbierania ewentualnych
zanieczyszczeni. Do wniosku zalaczono schemat okreslajacy miejsca magazynowania odpadéw.
Czas magazynowania odpadéw nie moze przekracza¢ terminow okreslonych ustawa o odpadach. Odpady
nalezy przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym uregulowany stan
formalno -prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzgledniajac hierarchie postgpowania
z odpadami. Wnioskodawca jest zobowiazany do prowadzenia jakosciowe]j i ilosciowej ewidencji odpadéw,
zgodnie z przepisami szczeg6lowymi w tym zakresie,
Monitorowanie gospodarki odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami szczegblowymi w tym
zakresie.
W niniejszej decyzji uwzgledniono istotne Zrodla halasu oraz czas ich pracy w ciagu doby zgodnie
z wnioskiem Strony.
Ustalajagc dopuszczalny poziom diwigku emitowanego przez instalacje do srodowiska uwzgledniono
nast¢pujace uwarunkowania dotyczace sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu instalacji.
Tereny stanowiace najblizsze otoczenie skladowiska stanowia grunty rolne oraz tereny lesne. Najblizsze
tereny podlegajace ochronie akustycznej zlokalizowane sa na potnoc od skladowiska w odleglosci okolo
550 m od jego granic. Sa to tereny zabudowy zagrodowej. Majac powyzsze na uwadze dopuszczalny poziom
halasu okreslono dla terenéw zabudowy zagrodowej, zgodnie z pkt 3 lit. b tabeli 1 zalacznika do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w Srodowisku.
Okresowe pomiary halasu w $rodowisku nalezy przeprowadzac raz na dwa lata zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w sprawie wymagarn w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji. Pomiary powinny by¢
wykonywane przez akredytowane laboratorium.
Zaklad Zagospodarowania Odpadéw Kopaszyn-Nowe-Toniszewo zostal zrealizowany w ramach
projektu pn. ,Budowa Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Nowe-Toniszewo-Kopaszyn”. Budowa
przedmiotowego Zakladu, obejmujgcego kwatere nr Il skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne, instalacj¢ do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, instalacje
do mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych selektywnie zebranych,-instalacje biologicznego
przetwarzania odpadow, instalacje kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych
bioodpadéw, instalacje przetwarzania odpadéw budowlanych, instalacje demontazu odpadéw
wielkogabarytowych, a takze instalacja do produkcji paliwa alternatywnych - zostala ujeta w ,Planie
gospodarki odpadami dia wojewddztwa wielkopolskiego na lata 2012 — 2017, jako planowana instalacja
regionalna w Regionie 1 gospodarki odpadami komunalnymi. W zwigzku z powyzszym, charakter
planowanej gospodarki odpadami i warunki funkcjonowania przedmiotowej instalacji sa zgodne z zapisami
ww. Planu.
We wniosku, w nawigzaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony srodowiska przeanalizowano
spelnianie przez instalacj¢ wymagan ochrony srodowiska, wynikajace znajlepszej dostepnej techniki.
Ze wzgledu na brak w polskim prawodawstwie okreslenia referencyjnych dokumentéw (BREF) dla
zakladow odzysku i unieszkodliwiania odpadow, a tym samym granicznych wielkosci emisji, sprawdzenie
czy analizowana instalacja spelnia wymagania najlepszej dostepnej techniki opiera si¢ na sprawdzeniu
spetniania wymagan wynikajacych z obowiazujacego prawa krajowego. Za najlepszg dostepna technike dla
skladowiska odpadéw zostaly przyjete rozwiazania techniczne, proceduralne i formalne wynikajace
z przepisow prawa dotyczacych skladowisk odpaddw:
= dzial 11 ,Zasady ogélne gospodarowania odpadami” i dziat VIII ,,Wymagania dotyczace procesow
przetwatzania odpadow” rozdziat 1 ,,Skladowanie odpadéw” ustawy o odpadach;

~ rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. U.
z 2013 r., poz. 523);

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktore
moga by¢ skladowane w sposob nieselektywny (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz: 1595);

= rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteridw oraz procedur
dopuszczenia odpadéw do skladowania na skladowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 38).
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Z poréwnania stosowanej technologii na skladowisku z wymaganiami okreslonymi w ww. przepisach,
nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowe skladowisko spelnia wymagania najlepszej dostepnej techniki. Natomiast
w odniesieniu do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw - instalacja spelnia
wymagania okreslone w przepisach szczegblowych w tym zakresie. W obecnym stanie prawnym jest to
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052).

Whnioskodawca przediozyt analizg z ktérej wynika, iz eksploatacja instalacji nie obejmuje
wykorzystywania, produkéji lub uwalniania substancji powodujacych ryzyko oraz nie wystepuje mozliwosé
zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wéd gruntowych substancjami stwarzajacymi ryzyko.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika

2013 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakladzie
decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479), nie jest zaliczana do zakladéw o duzym lub
zwigkszonym ryzyku wystapienia awarii przemyslowe;j.
W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
w decyzji okreslono sposoby zapobiegania i ograniczania skutkoéw awarii oraz wymég informowania
0 wystapieniu awarii - na podstawie danych, ktére podat Wnioskodawca we wniosku o wydanie niniejszego
pozwolenia.

Whioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstale w wyniku nieprawidlowego
wykonywania orzeczen niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdowa¢ si¢ u Wnioskodawcy i by¢ dostepna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawce przepiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy o odpadach
lub nieprzestrzeganie warunkow niniejszej decyzji moze spowodowaé cofnigeie pozwolenia zintegrowanego
udzielonego niniejsza decyzja.

Pozwolenie zostalo wydane na czas nieoznaczony,

Majgc powyisze na uwadze, Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przystuguje prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska, za
posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Za wydanie ninicjszej decyzji pobrano oplatg skarbowa w wysokogci 2011,00 21, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1628). Oplat¢ wniesiono na konto Urzedu Miasta Poznania,
Wydzial Finanséw, Oddzial Pozostalych Dochodéw Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 1620, 61-706 Poznan ING Bank
Slaski S. A. 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845.

Otrzymuja:

1. Migdzygminne Skladowisko Odpadéw Komunalnych Sp. z 0. 0.
ul. Grunwaldzka 2, 62-100 Wagrowiee

2. Pelnomocnik: Pani Halina Karmolifiska-Slotkowska
HEKO Halina Karmolinska-Slotkowska
ul. Jugostowianski 41, 60-301 Poznan

3. Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Qchrony Srodowiska
ul. Czarna Role 4, 61-625 Poznan

4. Minister Srodowiska
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowanei@mos.gov.pl)

5. Wydzial Oplat i Baz Danych o Srodowisku

6. Aa(x2)
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